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State of the Art —bei Technics mehr 
als eine Flaggschiff-Kultur 


Bei uns reicht 5 t 
vom High-End Produkt bis hin zu 
den Preisschlagern der Economy- | 
Klasse. Wie sehr sich die Technics- 
Geräte auch in Ausstattung und 
Funktion nder 
ie alle 





enqua 





` SL-P5OP 


CD-Spieler für Studio-Zwecke 
S аһ рег Ert ar 








Technics weiß aus la 













— die Geräte von Technics 
erzeugen durch anspruchsvolle 
Qualität 


gert. Zwei echte 
verhindern Kanalintermodulationen 
und begrenzen die nichtlinearen Ver 
zerrungen auf #0,002%. Eingabe- 
atur, Suchdrehscheibe und Titel- 
Haut sichern schnellen Titelzugrift 
Das Gerät besitzt große Fluoreszenz 
Anzeigen mit zahlreichen Anzeige- 
funktionen. 
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SLIOOOMK3D RS-BIOO 


Plattenspielersystem mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb 


ktantrieb: 





Топагт und 
C-P100CMK4 









Dreikopf-Cassettendeck mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 
und drei Rauschunterdrückungs- 


systemen 
EinD А 


__ 85-885 


Dreikopf-Cassettendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 

5 raltung 
enformtreue. 












umfaßt separa 


supert 
gemeir 
Löschkopf aus Sendust. Rauschunter- 
drückungssysteme dbx und Dolby B/C. 
Aodell t ein Zweimotoren- 
Tipptasten, dreifar- 
breitern Anzeige 


d eine Feineinstellung für 















ter m 























|_ SE-Al00 


SU-A200 | 


SB-M2 











kapazitative 
Das vibrations 





| „Class AA“-Stereo-Vorverstärker 


„Class AA“-Stereo-Endstufe 


















nzschwankungen 
ung, Techn! 









b. CD-Spieler und 
nmquellen 


| bietet hol 





Dreiweg-Wabenscheiben- 
Lautsprechersystem 









m-Mittelton-Einheit und 
ner (alle Wandler mit 
scheiben-Flachmembranen) 

e Studio-Monitorqualität mit 
hervorragender Eignung für digitale 








| Programmauellen. Die Belastbarkeit 
| beträgt 130 Watt (DIN), der Schall- 





druckpegel 92dB/W (1m). Der Fre- 
quenzgang erstreckt sich von 27Hz 
38KHz (—16dB) 














SB-MI 5Т-С LI SHES 


Vierweg-Wabenscheiben- | Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ Stereo-Frequenzgangentzerrer 
Lautsprechersystem MW-Tuner Hochgr r rer. 


Jank Gleict 












ieftöner 


Einheit, 8cm 





z) Stereo- 


wert-Technik) | 














Verfeinerte Technik für volle 
Erschließung des GD-Potentials 








әп im Progran 
L-XP8 (mit 
Tuner 





















Siockdiagramm „Twin-Class AA” (SL-P1200) 
Class AA Sample а Hold 

















Vorprogrammierbarer CD-Spieler numerische 
ir SEET Ab E 











SL-P500 silber 


SL-P1200 


CD-Spieler in Studio-Qualität 


“u seachse не skip me 








ч 





SL-P310 


Vorprogrammierbarer ср-; Spieler | 
= FF] Abtastsystem ur unc U 
lösendes digital 

Oversampling | 


Speed“-Linearmotor für 









o n Systems 
в Speicher für Direk 
Programmschritten; r 
Eingabetastatur. | 
= Wiederhol- und Rückruf-Funktionen 

a Editierhilfe für Überspielbetrieb | 
a Drahtlose Infrarot e 
mit Zehnertastatur. 
a Fernbedienbare digitale Pegel | 
absenkung 


51Р20 e 


Vorprogrammierbarer CD-Spieler 
nd hochauf: 
2-fach 

















lösendes digitales Filt 
Oversampl 
a „High-S 












«Speicher für Dir 
Programms 








a Fernbedienbare 
absenkung 


SL-PIIO 


Vorprogrammierbarer CD- -Spieler 
= FF1-Abtastsystem und hc uf 
lösendes digitales Filter (2-fach 
Oversampling) 

















a Editierh 


__SL-PJ20 un 


Vorprogrammierbarer CD-Spieler E 
mit 31,5cm Breite £ 
s FF1-Abtastsystem 
lösendes digi 
sampling). 

в „High-Speed"-Li 
schnellen Zugriff (1, 
п Verbesserte Tritt g 
durch „schwimmende Aufhängung 
des optischen Systems. 

в Speicher für D 
Programmschri 
= Wiederhol- und Rückruf-Funktioner | 




























SL-P210 silber 

















High Fidelity im handlichen Format, 





perfektionierte | unter den rauhen Bedingungen 
aumkombination—HiFi- | im Tragbar-Einsatz 
e und tragbares Mini- Beide Ge 
at! Unsere beiden CD-Spieler | los an die HiFi-Anla 
XP8 und SL-XP5 sind kaum sen werden und bie! 
ter als die CDs, die sie spielen. | den Komfort mit Extra 
h bieten sie mustergültige | 18-Schritt-P 
e Klangqualität. Sprungfunktion, f 
ntliches Verdienst hat Rückruf und einem e 
das Technics FF1-Laser- Flüssigkristall-Display. Der S 
tem. Seine Mikroprozessor- besitzt sogar einen еіп, 
ing und eine ausgefeilte UKW-Stereo/MW-Syn 
erdrahtaufhängung gewährleisten | Tuner mit Festsenderp 
zellentes Abtastvermögen auch | zu 16 Stationen (8 UK 


XG 
SL-XP8 ` 


Tragbarer CD-Spieler mit UKW/ 
MW-Tuner 

x 279 х 126mm (ohne Akku 
Gewicht nur 550g 

mobilen Einsatz problemfreier 
durch FF1-Abtastsystem mit 
al Accu-Servo“-System, Kollimator 
Fokussierlinse und reibungsfreie 
erdraht-Aufhängung, 

s Hochauflösendes digitales Filter 

ch Oversampling; 
Jirektzugriffsspeicher für 18 
ammschritte; Tastenfelc 
erische Eingabe 
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a 2 = E TF nm 


‚Stunde Spielzeit m 
rten Akku-Satz УУУУ УУУУ: 
п Wiederaufladbarer Akku- 7 

dapter/Ladegerät und Т 


° behör XSG Fi [fr 1 


_ АРЫ 


Tragbarer CD-Spieler mit UKW/ 
MW-Tuner 
=] 229x 126mm (ohne Akku- 
Satz); Gewicht nur 480g 
и |m mobilen Einsatz problemfreier 
Betrieb durch FF1-Abtastsystem mit 
Digital Accu-Servo“-System, Kollimator- 
Fokussierlinse und reibungsfreie 
Vierdraht-Aufhängung, 
a Hochauflösende: es Filter 
ch Oversampling). | 
a Direktzugriffsspeicher für 18 
Programmschritte 
s Zuschaltbares Höhenfilter für Wieder- | 
gabe über Kopfhörer. | 
a Bis 5 Stunden Spi 
mitgelieferten Akku-Sa | 
= Wiederaufladbarer Akku-Satz, Netz- | 
adapter/Ladegerät und Tragetasche | 
im Zubehör | 
SH-CDC7 Autob 


























he für SL-XP8 und SL-XP5 











Hochpràzise Analogplattenspieler 
mit Direktantrieb 





1969 stellte Tect 
Hersteller einen Plattens 
Direktantrieb vor. Heute 
wenden über 5000 S, udios in 
aller Welt direktgetriebene Platten- 
spieler von Technics—kein anderer 
kann für sichin Anspruch nehmen 
diese Zahl auch nur annàhernd 
zu erreichen. Den Antrieb des 
Plattentellers übernimmt ein! 

| effizienter Gleichstromlàuf 
sich mit einem Zehntel der Lei- 
stungsaufnahme entsprechender 
| Wechselstrommotor 
| Kontinuierliche Nachr 
eine quarzbezogene Synt 
Schaltung sichert pr 
| tung der Nenndre 


































tigkeit und optimale 
die T4P-Systeme die 

jrüche erfüllt—ein 
ler mit mustergültiger 
der die Musik in 
schter Originaltreue neu 
läßt 



















Plattenspieler mit quarzgeregel- 


tem Direktantrieb im Holzgehäuse 
a Effektive Dämpfung von Res: 















hwerem Alumir 
Durchme 3 











Gleichlaufschwankung: 
fektiv, bewertet; Rur 
nungsabstanc 
s Quarz-Li 
stufenlose Drehz: 


ystem 
a MM-Tonab 





_ SL-MAI 


Quarzgeregelter vollautoma- 
tischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb im Holzgehäuse 
 Mikroprozessorgesteuerter Tonarm 
und Infrarot-Plattensensor mit automa- 
tischer Plattengrößeneinstellung 

и 1,5kg schwerer Aluminium-Spritzguß- 
teller, Durchmesser 325mm 

= Effektive Dämpfung von Resonanzen 
und Trittschall durch schweres Holzge 
häuse mit TNRC-Zarge 

s Massearmer, gerader Tonarm mit 
ungsarmer Kardanaufhängung und 
ckanschluß aus Boron/Nickel 














Plattenspieler mit quarzgeregel- | 


tem Direktantrieb im Holzgehäuse 
a Effektive Dämpfung von Resonanzen 
und Trittschall durch schweres Holz- 
gehäuse 

в Quarzgeregeltes Direktantriebs- 
system mit 2,5kg schwerem Aluminium- 
Spr teller (Durchmesser 325mm) 
für extreme Präzision und Stabilität 
der Rotation. 

= Hohes Drehmoment 
schnelle Hochlaufzeit. 
= Resonanzarmer, Sförmiger Tonarm 
naufhängung und dyna- 

cher Bedämpfung 

= Systemträger für T4P-Steckanschluß- 
ysteme im Zubehör 












16k 


















51-1200МК2 
SL-1210MK2 


Plattenspieler mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
sQuarzze tes Dir 








SL-1200MK2 
mit Kard 


Höhenein: 















SL-1210MK2 


_ SL-QX300 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
s Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhàngung und 
T4P-Steckanschluß 

a Plattensensor mit automatischer 
Plattengrößeneinstellung, 

= 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

s Aluminium-Spritzguß-Zarge mit 
zweifach isolierter Aufhängung zur 
Trittschallbedaämpfung. 

s MM-Tonabnehmer EPC-P33 








SL-QD33 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
TAP-Steckanschluß 

= Automatische Plattendetektion und 
Formateinstellung, 

a Leichtgängige Tipptasten und LED- 
Anzeige 

= Resonanz- und vibrationsdämpfende 
TNRC-Zarge und große Isolatorfüße 

= Beleuchtetes Stroboskop. 

a 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= MM-Tonabnehmer EPC-P30 





SL-QD22 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
m Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß. 

= Rückführ/Abschalt-Automatik. 

= Leichtgängige Tipptasten und LED- 
Anzeige 

= Resonanz- und vibrationsdämpfende 
TNRC-Zarge und g rfüße 

= Beleuchtetes Strobe 
= 31,2cm-Aluminium- ler 
= MM-Tonabnehmer EPC-P30 





Be Isı 













SL-DD33 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

s Маѕѕеагтег, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß. 

= Automatische Plattendetektion und 
Formateinstellung 

= Wiederholfunktion 

= Resonanz- und vibrationsdampfende 
TNRC-Zarge und große Isolatorfüße 

m Beleuchtetes Stroboskop. 

= 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= MM-Tonabnehmer EPC-P30S 
























































SL-QX300 silber 


SL-QD33 silber 
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SL-QD22 silber 

















—TV 
SL-DD33 silbe 





SL-DD20 ` 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 

ег, gerader Tonarm mit 
rmer Kardanaufhängung und 
eckanschluß 

s Rückführ/Abschalt-Automatik. 

und vibrationsdämpfende 
ре und große Isolatorfüße 
m-Aluminium-Spritzgußteller. 
1М-Топабпећтег EPC-P30S 











Vollautomatischer Plattenspieler 
mit FG-Servo-Riemenantrieb 

s Massearmer, gerader Tonarm mit 
ngsarmer Kardanaufhängung und 
Steckanschluß 

lattensensor mit automatischer 
ngrößeneinstellung, 

a Drehzahl-Feineinstellung mit 
euchtetem Stroboskop, 

= 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller 

a Anti-Resonanz-TNRC-Zarge 

= MM-Tonabnehmer EPC-P30S 





















SL-BD22 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit FG-Servo-Riemenantrieb 

= Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung und 
T4P-Steckanschluß 

= Rückführ/Abschalt-Automatik. 

= Resonanz- und vibrationsdämpfende 
TNRC-Zarge und große Isolatorfüße. 

s Drehzahl-Feineinstellung 

= Beleuchtetes Stroboskop. 

= 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= MM-Tonabnehmer EPC-P24S. 








SL-BD20 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Gleichstrom-Servo-Riemen- 
antrieb 

s Massearmer, gerader Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhàngung und 
T4P-Steckanschluß 

s Rückführ/Abschalt-Automatik. 

s Resonanz- und vibrationsdämpfende 
TNRC-Zarge und große Isolatorfüße. 

a 31,2cm-Aluminium-Spritzgußteller. 

= MM-Tonabnehmer ЕРС-Р245, 


























SL-BD3 silber 








SL-BD22 silber 





SL-BD20 silber 
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Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
für Direktzugriff 





SL-L20 - 


Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Gleichstrom-Servo-Riemen- 
antrieb 

= er 





Vollautomatischer Plattenspieler 


mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
Q r Dire riebs 

















Vollautomatischer Plattenspieler 
mit Direktantrieb 
GEET 
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Vollautomatischer Plattenspieler 
mit quarzgeregeltem Direktantrieb 
ay erb tf 










SL-J1 


Vollautomatischer Plattenspieler 
im LP-Hüllen-Format 
a Plattensensor j automat e Plai 





SL-IO00MK3D 


Piattenspielersystem mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb 
hwertige System besteht aus 

elten Direktantriebs- | 
10MK3, einer massiven 

resonanzfreiem Verbund- 
ff (TNRC), einem geraden 
ı-Tonarm und dem Tonab- 
PC-P100CMK4 (MM-System 
ckanschluß) mit breitem 
ungsbereich von 5Hz— 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
sQuarzgeregeltes Direktantriebs- 
fwerk in Spitzenqualität; mit allen 
jienungs- und Ausstattungsmerk- 
en für den Einsatz im professionel- 
Studio, 
s 1Okg-Plattenteller in Laminarbau- 
se; Aluminium/Zink-Spritzguß mit 
nm starker Beschichtung aus 
ıpferlegierung für hohes Trägheits- 
ment 
minium/Zink-Spritzguß-Zarge auf 
sonanz-INRC 
z-Synthesizer-Drehzahl-Fein- 
stellung in #0,1%-Schritten 

























SP-IOMK2 


Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 

a Quarzgeregelter Direktantrieb für 
xtrem schwankungs- und driftfreie 
Einhaltung der Nenndrehzahl 

s Drehzahlpräzision innerhalb 

0,002%, 

a Hochlaufzeit 0,25 Sek 
UpM 

Praktisch verzögerungsfreier 
zahlwechsel, einschließlich 78 














bei 33-1/3 
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Plattenlaufwerk mit quarzgeregel- 
tem Direktantrieb 
sQuarzgeregelter Direktantrieb für 
schwankungs- und driftfreie Einhaltung 
der Nenndrehzahl 

sQuarzbezogene Drehzahl-Feineinstel- 
lung mit +9,9% Regelbereich in 
0,1%-Schritten 

a Nenndrehzahl und Stillstand in 

04 Sek. 

Sichere Abschirmung vor Trittschall 
und Resonanzen durch dreifach 
bedämpften Plattenteller. 


SH-50P1 


Elektronische Auflagekraft- 
Meßlehre 

s Halbleiter-Drehungsmeßstreifen- 
Verfahren. 

a Nullpunkteinstellung und Gewinn- 




















kalibrierung 
a Auflagekraft-Meßbereich 0,5-3g 




















EPA-IOOMK?2 


Universal-Tonarm 
u Welterster extrem massearmer 
Boron-Titan-Rohrtonarm 
wReibungsarme Kardanaufhängung 
und eingebaute dynamische Bedämp- 
fung 

a Professionelle Helikoid-Tonarm 
Höhenverstellung 

a Mit Boron-Aluminium- 





und kapazitätsarmem Phono-Kabel 








_ ЕРА100 ` 


Universal-Tonarm 











SH-10B5 


Plattenspieler-Zarge 
= Spezialkor tion f 








s Auch bei hohen 
immun gegen akustis 
lung, 





_SH-10B3 ` 


Plattenspieler-Zarge 

= Massive Steinzarge aus schwarzem 
Obsidian, gummigelagert auf rosenholz- 
furniertem Sockel 

wPraktisch perfekte Isolation gegen- 
über Trittschall 


6 


m 





ч 





ЕРА-500 


5Н-15В1 





| System-Tonarm 


s Kardanische Tonarmaufhängung 
mit präziser Helikoid-Tonarm-Höhen- 
verstellung, 

s Müheloses Abnehmen und Aus- 
tauschen von Systemträger, Arm und 
Gegengewicht mit dynamischer 
Bedämpfung ohne Zerlegen 

s Weitere Arm-Einheiten separat 
erhältlich 

s Mit elektronischer Auflagekraft- 
Meßlehre und kapazitätsarmem 
Phono-Kabel 





EPA-A501L ( Ж 


EPA-A501M 





Plattenspieler-Zarge 

a Gefertigt in einem Stück aus 
schwerem viskoelastischen Material 
holzfurniert 

Praktisch perfekte Isolation gegen- 
über Trittschall. 


/ 





Doppel-Cassettendecks 


mit vielseitigen Möglichkeiten 


Jer ersten 
nit der 
führt wird 


tehen be 














der Einzug der neuen Doppel 

> bieten zahl 

öglichkeiten 
chließung Technic 










lichen Anteil hat 

eue Modell RS-T80R 
schnellre 

t opto- 


ektion т 











loses Um 








ermöglichen 
Mitschneiden 
Prakt 


betr 
Dei 


assetten 





kungssysteme 





dbx erwe jen Dynamikbereict 


| ‹аиѕге 





über а 
реге 
praktisch піс 








Тесһпісѕ 





Dynamikbereiche von Rauschunter- 
drückungssystemen im Vergleich 








RS-TóOR | 


Doppel-Cassettendeck mit 
Schnellreverse, Dolby-B und | 





t „V-Tri Hold‘ 


everse bei 





AUTO. жаг 
REVERSE) DO [Bomy в-с ми] 





| 
RS Bé eg 


Doppel-Cassettendeck mit 7 
Schnellaufnahmefunktion und " 
drei Rauschunterdrückungs- 
systemen (dbx, Dolby B + C) 

N s hror f-Mect k f 













RS-T8OR 


Doppel-Cassettendeck mit 
Schnellreverse und drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
(dbx, Dolby B+C) 

ufwerke mit „V-Tri Hold‘ 
Drehköpfen und Schnellreverse be 
Aufnahme und Wiedergabe 

gängige Tipptasten und 
Mikroprozessor-Steuerung, 

= Bei Wechselbetrieb 3 Stunden für 


(mit zwei 




















Abspielw 
ununterbrochene Sp 
Cassetten) 
hnellkopieren 
Synchro rung für S 
aufnahme und Stop (b 
hkeit zum Herauseditier 
von dbx beim Mitschneiden. 
m Automatische Bandsorteneinstellung, 
Suchlauf und Überspringen un- 
bespielter Abschni 








ronis 















AUTO. 
‚REVERSE 




















_ RS-B78R 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
drei Rauschunterdrückungs- 


| systemen (dbx, Dolby BTO 


В5-ВД9В 


Auto-Reverse-Cassettendeck mit 
drei Rauschunterdrückungs- 
учен (dbx, ору, RTO | 


Auto- Reverse-Cassettendeck mit | 
Dolby- B und ei с | 
Ind | 

| 





wA. 
Aufr 


s Mikroprozessorst: g und Tipp- 











_ К5-Т20 





Doppel-Cassettendeck mit 
Dolby-B und Dolby-C 





в Automatisc 
Einstel ung. 


_ RS-T]0 


| 
Doppel. -Cassettendeck mit | 
leichtgängigen Tipptasten | 





RS-B7BR silber 





m= ج‎ ass 


RS-B49R ч 











Dees ec" 








RS-T20 silt 








RS-T10 


RS-B405 


settendeck mit drei 
Rauschunterdrückungssystemen 
Зх, Dolby B+ C) 


-Laufwerk und mikro 











. 
esteuerte Tipptasten 
. 
D bige 
em Amen 
. entüchtiger MX-Au 
. 





RS-B305 _ 


Cassettendeck mit Dolby-B 
und Dolby-C 






kopf 
ellen-Automatik 


rtenschalter mit drei 





RS-B205 ` 


Cassettendeck mit Dolby-B 
und Dolby-C 








Aufr е und Wiedergabe 








= Eingangspegel- und Kanalbalance ec) 


Regler 


RS-B106 


Cassettendeck mit leichtgängigen 
Tipptasten 
Zweifarbige FL-Spit 
a Reineisentüchtiger 
Wiedergabekopf 

s Elektronisches, digitales Band 

4 ihlwerk 

a Eingangspegel- und Kanalbalance 


Regler 















Eignung für timer 
Aufnahme und Wied 








RS-BIOS _ 


Cassettendeck mit leichtgängigen 
Tipptasten 

eisentüchtiger MX-Aufsprech 
ergabekopf 











zenwerimesser. 


- und Kanalbalance- 





= Eignung für timerge 
| Aufnahme und Wied 














Ап der Spitze innovativer Verstärkertechnik 







wirkung von 


er sind sowoh 











ern 
nics eine neue Verstärker- 
ndet 
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Technics Stereo Power Amplifier SE-A100 





00001 0001 001 300 00001 0001 001 01 
-50-40-30 -20 Oé >> 50 
ER RAA) 
N EN wide range scale 


left power output power meter 













AA ausgeführt. D 


tärkung sowol 


durch d g als 
‚enüber dem Einfluß d 
Impec kurven von Endstufe u 
Anschlußkabeln a 
Das Ergebnis ist v 
sauberere Verstärkung u 


weiterer Que 


auch ge 
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| | Lissajous-Figuren z 
| \mpedanzbedinc 














watts(en)/dB 


right power 





ЅЕ-АЗМК2 


„Computer-Drive-New-Class-A“ 
Stereo- Leistungsverstärker 








50-А4МК2 


Stereo- -Vorverstárker 


























Technic 


SE-A100 
„Class A AA“-Stereo- Endstufe | 


0 Watt an 8 Ohm, (DIN) 
mtklirrfaktor 





hbelastbare Ме! 


ungsverstàrker und beide 











_50-А200 


„Class AA“-Stereo-Vorverstärker 
m Class AA“-Ph: Entzerrer für 
ho hen Frei тб spannuni 









Ends stufe. 
m Neuentwickeltes „Active Servo‘- 


hfreie, stabile 


егу 
haltbar 
Direct"-Funktion für 
Klangtreue mit digitalen 
Programmque 
| = „Background Video“-Schalter für 
A/V-getrennten Betrieb 

m Rauscharme neue 





ideo-Einngänge 


= ,CD/Digital 


| erhór 














| Integrierter „Class AA“-Stereo- 


Verstärker | 
| =VC-4-Konstruktior 
Spann tàrker (in reir 





SU-Vó0 








Betriebsklas 








SU-V60 silber 





SU-V50 silber 





Integrierter „Class AA“-Stereo- 
Verstärker 





п а 
SU-V40 silber 





Durchschalten bei CD-\ | 


SU-700 


Integrierter „New Class А“- | 
Stereo-Verstärker | 
a 2 X 70 Watt an 8 Ohm (DIN 

fünf Progr 


)/AUX, Та 














EA SU-700 silber 


SU-500 


Integrierter „New Class А“- 
Stereo-Verstärker 
att an 8 Ohm (DIN 














SU-500 silber 





Verbesserte Klangtreue 
durch nn ый ишн 


Mit zahlreichen technischen | spulen de 
Innovationen bieten die Technics- 
Verstàrker ein aus jeder Sicht 
beeindruckend Jes Leistung r- 




















hängig ko 
ngsstufe des Verstärl 
was verhindert, daß die S 








SE-ASMK2 


„Computer- Drive-New-Class-A“ 
Stereo- -Leistungsverstärker 
wLeistungsli 
minimale Verz 








SU-A6MK2 


Gleichstrom-Stereo- Vorverstärker r 
m Acht Auc 








МС (250uV 


_ SU-V10X 


Integrierter ,,Computer-Drive- 
New-Class-A“ Stereo-Verstärker 








ЈМ 


Integrierter „Computer-Drive- 
3 Stereo- Verstärker 











Stereo-Frequenzgangentzerrer 
ı_SH-8065 | 


Stereo- ee 





D Hohe ər Frei mdsp 
minimales Rauschen durch Induktions 
n Halbleitertechnik 





nnungsabstand und 









für Entzerrer-Um 
band-Monitc | 





SH-8066 e 


Elektronischer Stereo- 
Frequenzgangentzerrer 
uenzbänder mit је #12dB 
h und der n 






меќеј 









RP-3800E 
m (Sonderzubehör 











800E 


SH-8055 


Stereo- EE 


۴ HI š 
e alanaly- H 
für rosa Rauschen. Bi і | 


nzbànder mit je +12dB 


Ë 
| 
š 










5Н-8046 


Elektronischer Stereo- 
Frequenzgangentzerrer 
a Sieben Frequenzbà 
ich; berühri 


Technic 









angeinstellur 
für vier Frequenzgang: 








hme mit Entzerrur 
ng-Einstellu 


teil-Ein/A A Г 
Halt für F 
ınd Tor 






SH-8046 silber 





SH-8044 f 








tereo-Frequenzgangentzerrer 
. aute Echt t->pektra | 
u | 
. enzbànder mit je 
І 
. er 
. 








SH-8044 silber 


SH-8028 


Stereo-Frequenzgangentzerrer | 





| SH-8028 silber 


SH-8000 


Audio-Spektralanalysator 








д | 
+ Jenerator für 31 Raster- | 
= Sicherung zum Schutz der Hochtöner | 
. vor Ubersteuerung. 
. | 
| 





Receiver 
SA-290 | 


Quarz-Synthesizer--MW/UKW- 
Stereo-Receiver 
„2х5 tt an 8 Ohm (DIN 












SA-290 silber 


_5А-190 


Quarz-Synthesizer-MW/UKW- 
Stereo-Receiver 
=2x35 W 
s UKW/MW. 
tzugriff zu 16 
a Eingänge für 
Phono, CD/AUX >) 
le Flüssigkristall-Frequenz: 


Ohm (DIN 

eicher für 
tationen. 
Programmquellen 





Dire 





и Ruckfrei verst: 
für Lautstärke, B 
Höhen. 


ellbare Flachbahnregler = 
ice, Bässe und SA-190 silber 











Quarzpràzision auf einer neuen Stufe 











Mit dem ersten Gle 
| UKW-Tuner der Welt gel 


abruf de 
ufeinfachen 


zu ve 
mit zuve 
sizer-Technik 
freien Lan 











Tuner besitz 
stufe, deren Quarz-Be 


















































ойе sowohl aul д 
der Ausgangsseite bewirkt пеги 








erfekte Abstimmp 
eistet, auch die S 
Stufe einen 











ST-G50 | 
Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ | 
MW-Tuner 





astandby Ò „on 


down 








Flachmembran für aufregend 
originalgetreue Wiedergabe 







Der koaxiale Flachmembran- 
Lautsprecher ist eine der wich achmembran d 
tigsten audio-technischen Neue- gungen nicht behindert. Ein 
rungen der letzten Jahre. Die егег Vorteil be 
symmetrische Waben 
Technics-Membranen 
gleichförmige Hubbewegungen 
und verhindert so das Auftreten 


mbran mit 
Ibauweise. Durch 





| Technics 
der Wabensch 























von verfärbenden Teilschwingun- | z orreicht. Gle g 
gen. Gleichzeitig entfällt der bei r 5 

Konusmembranen unvermeidliche | 
Kavitàtseffekt, Abstrahiverhalten von koaxialen Flach- | 


ë und Konusmembranen 
keiten im Frequenzgar 


hervorrufen kann 

Die besondere Wabenstruktur 
der Technics-Membran ermöglicht 
den Antrieb über den kreisförmigen 
Schwingungsknotenbereich 
wodurchsich der Frequenzbereich be Was 
gleichfórmiger Hubbewegungen онин ee 
erheblich erweitert. Der Kavitäts 


Konventioneiter Technics Koaxial- 
Konus-Koasullautsprecher Flschmembran-Laulsprecher 




















SB-RX50 | 
Koaxiales Zweiweg-Flach- 
membran-Lautsprecherbox 
=24cm-Tieftöner un 
in koaxialer Anordu 
definierte Einpunkt- 
= Doppelmagnete für giereichen 
Schwingspulenantrieb und verringerte 
magnetische Streuverluste. 

m Hochtöner mit Mica 
Samarium-Kobalt-Mag 
















Technics 
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SB-M5 








Dreiweg-Lautsprecherbox mit | 
Wabenscheiben-Flachmembranen | 






koaxiale Anordnung konze 
t sich die Schallabstrahlung der 

dler auf deren gemein 
telpunkt—der Schall є 



















ntreue und Definition in de 
erspektive. Lautsprecher 
Einpunkt-Abstrahlung können | 
gens auch auf der Seite liegend | 
It werden r. 




















narakteristik ànde 


йа SB-R200‏ ا 


‚Aufbau des SB-RX50 





Koaxial-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 

















 SB-R100 


Koaxial-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen | 





Koaxiale Zweiweg-Flachmembran- 


Lautsprecherbox 
m-Tieftöner un 









definierte Einpunkt-Ab: 
= Doppelmagnete für е! 
Schwingspulenantrieb 
magnetische 
a Bela keit € 
120 Watt Musi 
quenzgang 39Hz— 30kHz 











= Schallwand mit abge 
sprüngen verhindert S 
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SB-X700A 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembran 
= 30 ch -Ti 





Dreiweg-Lautsprecherbox mit 


Wabenscheiben-Flachmembran | 
= Web CDe 





_SB-X100 ` 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen 


















| Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembran 






| ment un 
















| 
| 
| 








_ 5В5<2О | 


Dreiweg-Lautsprecherbox mit 
| Wabenscheiben-Flachmembranen 


60 Watt DIN 












| SB-F2MK2 | SB-FIMK2 ` 


Zweiweg-Kompaktbox mit | Zweiweg-Kompaktbox mit 
Wabenscheiben-Flachmembranen | Wabenscheiben-Flachmembranen 
14cm-M nscheiben-T A Tieftöner 
ochtöner 
ur Mini- 


































SB-C350 SB-C250 


Dreiweg-Lautsprecherbox aM | Zweiweg-Lautsprecherbox і 
и 20ст-Тіейӧпег mit krist п nd für hohe Frequenzgang = 18cm-Tieftöner mit kristallbeschict 


tem Mica-Polypropylen-t tät | tetem Mica-Polypropylen-Konus und 
l 








W her line 
a Mittelton-Einheit 
tetem 10cm-M 


mus: 2,5cm-Kalotten-H 














| 
55-3650 | 563630 | SO | 





Dreiweg-Lautsprecherbox Dreiweg-Lautsprecherbox Dreiweg-Lautsprecherbox 
= 25cm-Konus-Tieftöner, 55en = 20 Kor Tieftñr г т-Копи< = 20cm-Konus-Tieftör Pen 
aR H ei 
S er 8Hz— 30 
B | 
M | 
itt. |. A l 





Tonabnehmer 





EPC-PIOOCMK4 


Hochwertiger magnetischer 
Tonabnehmer (MM) 

a Konisches Nadelträgerröhrchen 

aus reinem Boron; effektive bewegte 
Masse von nur 0,055mg. 

a Spiegelgeschliffener „НРЕ"-Кегп für 
extreme Frequenzganglinearität und 
niedrige Verzerrungen. 

a TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen 

m Scheibenförmiger Magnet aus 
energiereichem Samarium-Kobalt, 
Einpunkt-Aufhängung, 

m Steckanschluß-System 

a Ersatz-Nadeleinschub EPS-P100E D4. 


EPC-P205CMK4 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
= Konisches Nadelträgerröhrchen aus 
reinem Boron; effektive bewegte Masse 
von nur 0,109mg. 

s Neuer Magnet aus Neodymium- 
Legierung mit extrem hoher Magnet- 
kraft. 

=TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

a Scheibenmagnet und Einpunkt- 
Aufhängung. 

m Steckanschluß-System. 

= Ersatz-Nadeleinschub EPS-P205EDA. 


EPC-P550 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
= Nadelträgerröhrchen aus reinem 
Boron; effektive bewegte Masse 0,29mg. 
Voll lamellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang: 
10Hz-55kHz bei +1dB innerhalb 
20Hz— 10kHz. 

m Einpunkt-Aufhängung. 

= Steckanschluß-System. 

m Ersatz-Nadeleinschub ЕР5-550Е5, 


EPC-P540 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
= Titanróhrchen-Nadeltràger für 
0,39mg effektive bewegte Masse. 

в Voll lamellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang: 
10Hz-50kHz bei #1dB innerhalb 
20Hz— 10kHz 

m Einpunkt-Aufhängung. 
 Steckanschluß-System. 
 Ersatz-Nadeleinschub EPS-540ES, 


EPC-P530 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
Voll lamellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang: 
10Hz—45kHz bei +1dB innerhalb 
20Hz— 10kHz 
a Einpunkt-Aufhängung, 

m Konischer Aluminiumröhrchen- 
Nadelträger für 0,48mg effektive 
bewegte Masse 
m Steckanschluß-System 

m Ersatz-Nadeleinschub EPS-530ES. 
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EPC-P520 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
a Voll amellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang; 
10Hz—40kHz bei +1dB innerhalb 
20Hz—10kHz 

m Einpunkt-Aufhängung 

m Konischer Aluminiumröhrchen- 
Nadelträger. 

m Steckanschluß-Systern. 
 Ersatz-Nadeleinschub EPS-520ES. 








ЕРС-Р5105 


Magnetischer Tonabnehmer (MM) 
= Voll lamellierter Magnetkern für 
breiten, linearen Frequenzgang 
10Hz-30kHz bei #1dB innerhalb 
20Hz—10kHz. 

= Steckanschluß-System. 

a Ersatz-Nadeleinschub EPS-510CS. 








EPC-P310MC2 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
a Kernlose Doppelringspulen für natür- 
liches, sauberes Klangbild. 

s Hoher Ausgangspegel durch neuen 
Magneten aus Neodymium-Legierung. 
«TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

= Rörchen-Nadelträger aus reinem 
Boron: effektive bewegte Masse von 
nur 0,139mg. 

= Steckanschluß-System. 








EPC-P305MCMK2 


Dynamischer Tonabnehmer (MC) 
= Konisches Nadelträgerröhrchen 

aus reinern Boron; effektive bewegte 
Masse von nur 0098mg. 

= Kernlose Doppelringspulen für ein 
natürliches, sauberes Klangbild. 

= TTDD-Dämpfer für gleichbleibend 
gutes Abtastvermögen unabhängig von 
Temperaturschwankungen. 

= Hoher Ausgangspegel durch 
Samarium-Kobalt-Magnet. 

= Steckanschluß-System. 








SH-305MC 


MC-Aufwärtstransformator 

a Extrem breiter Übertragungsbereich 
von 3Hz bis 300KHz durch legierten, 
amorphen Kern. 

= Gesammtklirrfaktor höchstens 
0,001% (1kHz). 

a Vierfache Abschirmung für hohen 
Fremdspannungsabstand. 











тар 





Sonderzubehör 


Mikrofone 


Kopfhörer 





RP-VK15 


Audio-Timer 


Zimmer-Antenne 





_EAHXIS 


SH-4060 


SH-F101 





RP-VK10 





RP-VK5 





RP-VK3 





Dynamische Mikrofone 


= Robuste, batterieunabhängige dyna- 


mische Mikrofone mit exzellenter 
Klangqualität. 
a deal für Gesang, Sprache und 


Nahaufnahme von verstärkten Instru- 


menten. 

a Alle Ausführungen mit Ein/Aus- 
Schalter. 

a Dreibein-Stativ RP-3010 als 
Sonderzubehör erhältlich. 


| > Bei 
эе”, 


RP-VK10 


° 





RP-VK3 





RP-3215E 





Einpunkt-Elektret-Kondensator- 
Stereo-Mikrofon 

| ж Zwei Wandlerkapseln mit Richt- 

| wirkung für livegerechte Stereo- 
Perspektive. 
a Dreibein-Stativ als Sonderzubehör 
erhältlich. 





е RP-3215E 





Stereo-Kopfhörer 

a Neuentwickelte Sandwich-Flach- 
membran mit Mica-Einlage. 

a Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit 

a Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe. 

s Saubere Geräuschabschirmung und 
guter Tragekomfort durch weiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen 





EAH-X10 
Stereo-Kopfhörer 
s Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit. 
= Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe 
«Saubere Geräuschabschirmung und 
guter Tragekomfort durch weiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen 


_ EAHX8 ` 


Stereo-Kopfhörer 
a Niedriger Klirrfaktor und hohe 
Belastbarkeit. 

= Konstruiert speziell für CD- 
Wiedergabe. 

a Saubere Geräuschabschirmung und 
guter Tragekomfort durch weiche, kunst- 
lederbezogene Urethan-Ohrkissen 








__ЕАНТ5 


Stereo-Kopfhörer 

a PEE-Kalotten-Membranen und 
energiereiche Samarium-Kobalt- 
Magnete für HiFi-gerechte Wiedergabe 
= Federleichtes, verstellbares Kopfband 
und komfortable Ohrpolster. 


==. 








Programmierbarer Audio-Timer 
= Automatische Wahl der voreingestell- 
ten Programme für u.a. wöchentliche 
Wiederholung (1 und 2) und einmaliges 
Ein/Ausschalten 

=FL-Displayfeld für Uhrzeit (24- 
Stunden), Ein/Aus-Funktion, 
Kanalnummer und Wochentag, 


—— 





Ш М KS 


SH-4020 
Audio-Timer 
a Ein/Ausschalt-Zyklus unabhängig 
von Einschlaf-Timer-Funktion 
a Zeitanzeige mit 24-Stunden-Anzeige. 
s Netzausgänge unabhängig von 


Timer-Einstellung schaltbar. НЕ 
N 











Aktive Zimmer-Flügelantenne 

m UKW-Stereo-Dipol-Antenne mit 
aktiver Frequenzabstimmung. 

a Empfangsbereich variabel zwischen 
88- 108MHz. 

= Ausgangsimpedanz 75 Ohm 





Ängrom Tonband-Cassetten 


Die idealen Partner für Technics-Decks: Technics-Cassetten 


Mit der Ängrom-Beschichtung 
gelang erstmals nach 50 Jahren wieder 
ein echter Durchbruch in der Magnet- 
bandtechnik. Durch Bedampfen einer 
hochwertigen Bandbeschichtung mit 
Kobalt-Partikeln können annähernd 
100% der Magnetpartikel für die 
Speicherung des Musiksignals genutzt 
werden—gegenüber nur 40% bei her- 
kömmlichen Beschichtungen. Das 
verdampfte Metall schlägt sich auf 
dem Band nieder und bildet eine 
extrem dünne Schicht aus sehr feinen, 
aber gleichmäßig verteilten Metall- 
partikeln, die den Frequenzgang nach 





oben hin erweitern und das Modula- 
tionsrauschen praktisch vollständig 
unterbinden. Die darunterliegende 
Magnetbeschichtung sichert saubere 
Abbildung des mittleren und unteren 
Frequenzspektrums. Damit bietet das 
Апргот-Вапа nicht nur ideale Eignung 
für die dynamikstarken Programm- 
quellen von heute, sondern empfiehlt 
sich auch für künftige digitale Auf- 
zeichnung, 
RT-ME60/MESO Reineisenband 
RT-HG60/HG90 Chrom-Position- 
Band 
RT-NX60/NX90 Normalband 








RT-ME60/ME9O 


Breiter Dynamikbereich, hohe 
Empfindlichkeit und ein hoher Fremd- 
spannungsabstand durch extra-feine 
Magnetpartikelbeschichtung. 





a Beidseitiger Reinigungsvorspann zum 
automatischen Säubern der Tonköpfe. 


RT-60MX/90MX 


RT-HG60/HG9%O 


Tonband-Cassetten 


RT-60XA/90XA 


RT-NX60/NX90 


RT-60MX/90MX Reineisenband 
RT-60XA/90XA Chrom-Position- 
Band mit hoher Auflösung 
RT-60XD/90XD Normalband mit 
erweitertem Dynamikbereich 


RT-60XD/90XD 
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Das Kunststück von Technics: 
Bilder die Musik machen. 


Sie sind flach, kompakt und | Membranen: Der Hochtöne 
lassen sich wie Gemälde an die | Platz im Zentrum des Ti rs 
Wand hàngen: Die Technics Laut- | der sich wiederum 
sprecher SB-R100 mit dem Cas- eines baßuntersti 
setten-Receiver SA-R100. Schön strahlers befind 
daß sich Hifi-Bausteine der Zukunft 
nicht lediglich dem Design des 
Raumes unterordnen, sondern 













gnügt sich auch der | 
Receiver $А-К100. Das | 
e Auto-Reverse- 
Laufv extrem flacher Trans- | 
Spezial- | 
ruckten 




















ausbreitet. Die 






ihrerseits zum wirkungsvollen unge | 
Stilelement werden | Musikbelastbarkeit dieser Kunst | 
Die Verwirklichung dieses | werke betràgt hohe 100 Watt ung der Cı 








ungewöhnlichen Konzeptes ег- Abmessungen: 315X 315 bei nur 
möglichen die Wabenscheiben- 65mm Tiefe. Mit r 


ner-Funktion 









Ф = 





SA-RIOO 
Ultra-flacher UKW/MW-Stereo- 
Cassetten-Receiver 







nthesizer-Abstim- 
asten für je 8 UKW/ 
und Sendersuchlauf- 










M 
\ 


settendeck mit 
i Aufnahme/Wieder- 


oller Logik 








Il 


ñ 


JL 


















Bei einer Frontbreit nur SA-007 


180mm pràsentiert sich tereo 
Cassettendeck/Tuner/Verstàrker- | Mikro-HiFi-Komponente 
Kombination SA-007 als erst < x 
echtes HiFi-System im extrem 
Mini-Format. Die ultra-kompakten 
Turmbausteine beeindrucken mit 
audiophilen Extras wie dbx- 
unterdrückung, Quarz- 
er-Abstimmung und 
A'-Verstärkertechnik 














passender hochwertig 
gangentzerrer, Modell SH-00 
erhältlich 


__SH-007E 


Stereo-Frequenzgangentzerrer 
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HiFi-Jacket System X77 W 










automatische 
Servo-Riemena 


J MM-Abi 


r Plattenspi 






AUTO. 7 
REVERSE 





HiFi-Jacket System X35W Jam 


= |nfrarot-Fernbedienung für Verstärker 
Tuner, Plattenspieler, Cass 

und CD-Spieler 

30 Watt Verstärker mit 5-Band- 
zerrer (SU-X33 














= Doppel-Cassett 
kopierfunktion (R 





Servo-Rierr 
und MM-Abtastsystem mit 
(SL-JSI6R) 











HiFi-Jacket System X25W 5 


= Cassettendeck-Receiver mit draht 
bedienung 






MW-Tuner mit Festsenders 
für 16 Statio 
e Doppel-Ca: 
e Infrarot-Fern! 








dienung für 
iver, Platten 





pieler mit 
ntrieb unc 


‚precherbox mit 16cm-Tieftöner 


SB-F333) 























| Separat erhältlich 
SL-PJ20 

CD-Sr 
für 20 Programm 
mender Aufhängung 
© 











tem 
ems. 





© 


Technics 





HiFr-System 990 [у] оше =: 








Infrarot-Fernbedienung für 50-2990 Integrierter ,,New- RS-D225W Doppel-Cassettendeck | SB-3670 Dreiweg-Lautsprecher- 
Verstärker, Tuner, Plattenspieler, Ciass-A“-Stereo-Verstärker mit leichtgängigen Tipptasten box mit 25cm-Tieftöner 
Cassettendeck und CD-Spieler. tt, DIN Im = Schnellkor n s Resor 










w g j SL-L20 Vollautomatischer Platten- g 
Sc spieler mit Gleichstrom-Servo- 410mm 
57-2990 Quarz-Synthesizer-UKW- Riemenantrieb 





ngen (BXHXT): 470mm х 


Stereo/MW-Tuner a Tangentia 


D MW-Festse 











[<] 
Фф 


Audio/ Video-Regale 


ШШ 





Н$-810 Audio/Video-Regal HS-805 Audio/Video-Regal 











SH-655 HiFi-Regal HS-616 HiFi-Regal 


в Abrr BxH 


H 473mm xX 780mm 








Empfehlung für klangtreue Baustein-Kombinationen 





| 












































Receiver/ Einfach- Doppel- : ч 
Verstärker Cassettendeck Cassettendeck Tuner Plattenspieler | CD-Spieler 
к Т Da 
SA-190 RS-B105 RS-T10 — | SL-BD20 | SL-P110 
| | | 
SA-290 RS-B106 RS-T20 Е SL-BD22 | SL-P110 
ae 
| | | 
| | l 
SU-500 RS-B105 RS-T10 ST-500 SL-BD3 SL-P110 
= Е F” a 
| | В 
F: |F — = 77 | 
J === ema 
| SU-700 RS-B205 | RS-T20 ST-500 SL-DD20 | SL-P210 
| ' | х ЖР ET та 
| | - 
l 
| | RS-B305 RS-T20 | ST-G40 SL-DD33 








SL-P310 





> 





= 
































57-040 51-0022 SL-P310 
rer 
| FA 
x e x x 
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SB-RX30 





SB-C350 


SB-C250 





Technische Daten 





Dieses Modell ist In Silber und Schwarz erhaltlich. 



































































































































CD-Spieler SL-P50P SL-P1200 SL-P500 4 SL-P310 4 SL-P210 4 
Kanäle 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 
Frequenzgang 20Hz — 20kHz. #0,5dB AHz-20KHz. +0.13B 4Hz-20KHz, +0,208 AHz-20KHz. +0,50В 4Hz~ 20KHzZ, +0,53B 
Oynamikbereich Mehr als 96dB Mehr als 9608 Mehr als 96dB Mehr als 95dB Mehr als 95dB 
Fremdspannungsabstand Mehr als 9608 Mehr als 10608 Mehr als 10248 Mehr als 9608 Mehr als 96dB 
Gesamtklirrtaktor (IKHz) Weniger als 0,005% Weniger ais 0,0025% Weniger als 0,0025% Weniger als 0,004% Weniger als 0,004% 
Uversprechdampfung Mehr als 9008 Mehr als 10698 Mehr als 11048 Mehr als 9608 Mehr als 96dB 
Geichlaufschwankungen Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar 
Ausgangsspannung +4dBm/ -20dBm (bei OVU) 2V (09B) 2V (09B) 2V (0dB) 2V (098) 
umschaltbar 
eistungsaufnahme 85W 32W 17W 10W 10W 
romversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz 220V, 50Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430х200 х 530mm 430 х 168 x 379mm 430х87 x 272mm 430 x 77 x 240mm 430х77 х240тт 
Gewicht 19,5Kg 14,5Kg 4.6kg 3,1kg 3.1kg 
CD-Spieler SL-P110 4 SL-PJ20 SL-XP8 SL-XP5 
Kanäle 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 
Frequenzgang 4HZ –20кН2, +0,53B AHz-20KHz, +0.53B аН2 –20кН2, +0,50В AHz-20KHz, +0508 
Oynamikbereich Mehr als 9508 Mehr als 9208 Mehr als 90dB Mehr als 9008. 
Fremdspannungsabstand Mehr als 9698 Mehr als 963B Mehr als 9008 Mehr als 90dB 
Sesamtklirrfaktor (1kHz) Weniger als 0,004% Weniger als 0.006% Weniger als 0.006% Weniger als 0,006% 
Üpersprechdämpfung Mehr als 9608 Mehr als 96dB Mehr als 9008 Mehr als 9098. 
Geichlaufschwankungen Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar Unmeßbar 
UKW-Stereo-MW-Tuner UKW: = _ 87,5- 108,0MHz = 
Empfangsbereiche MW: — س‎ 522-1611kHz == 
Ausgangsspannung 2V (008) XN (098) 1,8V (0dB) 1.8У (098) 
'istungsaufnahme 10W 10W 10W °w 

Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V. 50Hz (mit Netzadapter) 220V, 50Hz (mit Netzadapter) 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 77 x 240mm 315x 76x 240mm 126 х 27,9 х 126mm 126 x 22,9 x 126mm 
Gewicht 3.1kg 3kg 550g 4809 
Plattenspieler SP-10MK3 SP-10MK2 SP-15 
Typ .Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Pattelteller Aluminium-SpritzguB. 32cme ‚Aluminium-Spritzguß, З2стф Aluminium-SpritzguB. 33.9cmó 
Drehzahl 33-113, 45 und 78,26U/min. 33-173, 45 und 78,26U/min. 33-173, 45 und 78.26U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung +9,9% _ +99% 
Gieichlaufschwankungen 0,007% WRMS* — 0,008% WRMS* 

0.015% WRMS (JIS C5521) 0,025% WRMS (JIS C5521) 0.025% WRMS (JIS C5521) 

+0.012% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) +0,035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) +0.035% Spitzenwert (IEC 98A bewertet) 
Aumpeln -60dB DIN A (IEC 98A unbewertet) -56dB DIN A (ЕС 98A unbewertet) —56dB DIN A (IEC ЭВА unbewertet) 

— 92dB DIN В (IEC 98A bewertet) -78dB DIN B (IEC 98A bewertet) -78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 
Leistungsaufnahme 32,5W 26W TIW 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V. 50/60Hz А 
Abmessungen (B x H x T) 369x 113x 369mm 369 x 103 x 369mm 349x93x 372mm EE? 
Gewicht 18kg 9,5kg 6.2kg Frequenzgenerators. 
Tonarm EPA-100MK2 EPA-100 EPA-500 
Bauart Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung Universal-Tonarm mit dynamischer Dämpfung Tonarmsystem mit austauschbarem Tonarm für präzise 

‚Anpassung an die Tonabnehmer-Eigenschaften 
Aufhängung Kardanaufhängung in Präzisionsiagern Kardanaufhängung in Präzisionsiagern Kardanaufhängung 
mit insgesamt 20 Rubinkugeln mit insgesamt 20 Rubinkugeln 

Tonarm Boron-Titan-Rohrarm Nietriergehärteter Titan-Rohrarm Konischer Rohrtonarm aus Titan-Nitrid mit 


Oynamischem Dämpfer (ЕРА-А501Н) 














Eifektive Tonarmlänge 250mm 250mm 250mm 

Gesamtlánge 322- 350mm == 322- 350mm = Hintere Tonarm-Rohrlänge: 68-85,5mm 
(von Mitte Tonarmaufhängung) 

Höheneinstellung 44 ~ 64mm (Hellcoid-Einstellbereich 20mm) 42 - 90mm (Helicoid-Einsteilbereich 6mm) 42- 62mm (20mm am Helicoid-Einstellung) 

Überhang 15mm 15mm 15mm 





Tangentialer Spurfehlwinkel 


+2°6' (Einlaufrille), + 1°6` (Austaufrile) 


+2°6 (Einlaufnile), + 1°6` (Ausiautrille) 


+ 276 (Einlaufrille), + 1°6' (Auslaulrille) 





Reibung 


Smg (In beiden Bewegungsebenen) 


Это (in beiden Bewegungsebenen) 


s7mg (in beiden Bewegungsebenen) 





Dampfungseinstellung 


Schena КАБ шоо 
5с! A 

4-5: mehr als Tre 

2-4: 10- 15x 10 *cm/dyn 

1-2: 5- 10x 10*cmidyn 





5 Positionen für Tonabnehmer mit unter- 
Schiedlicher Nadeinachgiebigkeit: 

4-5: mehr als 15x 10 *cm/dyn 

2-4: 10- 15x 10 *cmidyn 

1-2: 5- 10x 10%cm/dyn 


Geeignete Nadeinachgiebigkeit: 
10- 14x 10 *cm/dyn (100Hz, dynamisch) 
20-28 х 10 *cm/dyn (statisch) 












































Einstellbare ‚Auflagekraft 0-39 0-30 = 
Tonabnehmergewicht 5~10g (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5~ 10g (mit mitgelieferter Kopfmuschel) 5~ 7а (geeignetes Tonabnehmergewicht) 
Tonarmbasis 62mm 438mm 62mm 
Tonabnehmer EPC-P100CMK4 EPC-P205CMK4 EPC-P550 EPC-P540 EPC-P530 
Prinzip Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) 
Nadelträger Konisches Röhrchen Konisches Röhrchen Röhrchen aus reinem Boron Titan-Röhrchen Konisches Aluminium- 
k. aus reinem Boron aus reinem Boron Röhrchen 
Dämpfungsmaterial TTDD TIDD 
Übertragungsbereich SHz — 120kHz 5Hz— 100kHz 10Hz- 55kHz 10Hz— 50kHz 10Hz ~ 45kHz 
20Н2 ~ 18kHz, +0,3dB 20Hz~ 15kHz, +0.5dB 20Hz~ 10kHz, +1dB ” 20Hz~ 10kHz, +108 20Hz ~ 10КН2, +198 

Ausgangsspannung 

bei 1kHz, 5cm/sek. und 

Hóchstamplitude 1.2mV 2,5mV 2,5mV 2,5mV 2,5mV 

bei 1kHz, 10cm/sek. und 

Höchstamplitude (DIN 45500) 3,4mV тту тту тту тту 
Übersprechdämpfung bei 1kHz 22508 22508 22508 22508 22508 
Kanalbalance bel 1kHz 50508 =198 51,808 s1,8dB 51,808 
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 

bei 100Hz (CBS STR-100) 12x 10 *cm/dyn 12x 10°*cmidyn 12x 10°*cm/dyn 12x 10 *cmidyn 12x 107*°ст/дуп 
Empfohlene Auflagekraft 1.250 0,250 1.250 +0,25а 1.250 0,250 1.250 0,250 1.250 0,250 
Tonabnehmergewicht бо 69 69 60 60 
Austauschnadel EPS-P100ED4 ` EPS-P205ED4 EPS-550ES EPS-540ES EPS-530ES 
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Plattenspieler 


SL-MA1 


SL-M3 


SL-M1 


SL-1200MK2/SL-1210MK2 
























































































































































Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Plattelteller ‚Aluminium-Spritzguß, 32.5cmó Aluminium-Spritzguß, 32,5cm& ‚Aluminium-Spritzguß, 32.5cme ‚Aluminium-Spritzguß, 33,2стф 
Drehzahl 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min. 33-1/3 und 45U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung = 26% = 28% 
Gleichlaufschwankungen 0.012% МАМ" 0.008% ҰЯМ" 0,008% МАМ" 0.01% WRMS* 
0.025% WRMS (JIS C5521) 0.022% WRMS (JIS C5521) 0.022% МӨ {JIS С5521) 0,025% WRMS (JIS С5521) 
+0,031% Spitzenwert +0,031% Spitzenwert +0,031% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) (IEC 98A bewertet) (IEC 98A bewerten) (IEC 98A bewertet) 
Rumpeln —7098 DIN A (IEC 98A unbewertet) -70dB DIN A ПЕС 98A unbewertet) —7098 DIN A (IEC 98A unbewertet) -56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-81dB DIN В (IEC 98A bewertet) —82dB DIN B (IEC 98A bewertet) —82dB DIN В (IEC 98A bewertet) —78dB DIN В (IEC 98A bewertet) 
Tonarm 
Typ Rohrarm, statisch balanciert Tangential-Tonarm, dynamisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert 
Nadelauflage 0-29 1.250 0,250 1,259 +0.25g 0- 2,50. direkt ablesbar 
Überhang 15mm = 15mm 15mm 
Tonabnehmer MM, EPC-P33 MM, EPC-P33 = = 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 18W 25W 20W 13,5W 
‚Stromversorgung (Wechselstrom) 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 110-127/220-240%, 50/60Hz 110-127/220-240V, 50/60Hz 
Abmessungen (Bx Hx T) 453 х 170 x 408mm 526 x 205 х 425mm 453 х 170 x 406mm 453 x 162 х 360mm 
Gewicht 9kg 15kg 10,2kg 11kg 
Cassettendecks RS-B66W RS-T80R RS-T60R 4 
Gleichlaufschwankungen 0.06% (WRMS), +0,1% (DIN) 0,08% (WRMS), +0.2% (DIN) 0.08% (WRMS), +0,2% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 19KHz 30Hz— 16KHz 30Hz — 16KHz 
б 30Hz ~ 18kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN) 40Hz ~ 15kHz (DIN) 
Chromband 20Hz -20kKHz 30Hz ~ 17КН2 30Hz ~ 17kHz 
30Hz~ Fee (DIN) 40Hz~ 3 (DIN) 40Hz— 16kHz (DIN) 
Reineisenband 20Hz—21kHz 30Hz — 18kH; 30Hz ~ 17kHz 
30Hz ~ 19KHz (DIN) 40Hz— bes (DIN) 40Н2 ~ 16kHz (DIN) 
Fremdspannungsabstand (Signalpegel = max. 
Aufspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 9208 9208 = 
bei Dolby-C-Betrieb 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 
bei Dolby-B-Betrieb 67dB (CCIR) 67dB (CCIR) 67dB (CCIR) 
Eingangsempfindlichkeit Mikrofon — = 
und Impedanz 
LINE 60mV/47kÜ 60т\//47К0 60т\у!/47К0 
Ausgangspegel LINE 400mV/2,5k@ oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger 400mV/1,5kQ oder weniger 
und Impedanz Kopfhörer 85ту/80 80mV/8Q ` 80mv/80 
Motor Gleichstrommotor mit FG-Servo- Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei 
steuerung für die Tonwelle x 1 Geschwindigkeiten x 2 Geschwindigkeiten x 2 
Gleichstrommotor für Bandtellerantrieb x 2 
Gleichstrommotor für Mechanikantrieb x 2 
Köpfe ‚Aufnahme/Wiedergabe Tape 1: x Аторо Кор! für Таре 1: МХ-Кор! für Aufnahme/Wiedergabex1 Таре 1: МХ-Кор! für Wiedergabe x 1 
Löschen DDP: ‚Ferritkopf x 1 Таре 2: MX-Kopf für Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Tape 2: x nero) Кор! x Tape 2: MX-Kopf für Aufnahme/Wiedergabe x 1 Doppeispalt-Ferritkopf für Löschen х T 
ifnahme/Wiedergabe x Doppeispait-Ferritkopt für Löschen x 1 
ee e x1 
Leistungsaufnahme 38W 25W 18W 
‚Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
‚Abmessungen (BxHxT) 430 x 110x 325mm 430 x 111x275mm 430x 111 x 275mm 
Gewicht 6,9kg 5,4kg ERC) 
Integrierte Verstärker (DIN 45500) SU-V10X SU-V7X SU-V60 4 SU-V50 
Ausgangsleistung 
DIN 40, 80 2x 140W (80) 2x 130W (80) 2x 120W, 2x 120% 2x85W, 2x85W 
20Hz -20kHz 40, 80 2x 120W, 2x 120W 2x 100W, 2x 100W 2x 90W (80) 2x 65W (80) 
Gesamtklirrfaktor 
bei Nennleistung (20Hz ~ 10кНг) 80 0.003% 0,003% 0,002% 0,002% 
bei halber Nennleistung (1kHz) 80 0,001% 0.001% 0,0008% 0,0008% 
Frequenzgang 
Phono: RIAA-Kurve +*0.2dB +0,2dB +0,84B x +0,8dB 
Tuner/CD/AUX/Video/Tape 2Hz- 140кН2, – 30В 2Нг ~ 120kHz, -3dB 5Н2 ~ 120кН2, – 3dB 5Нг — 120kHz, – 3d8 
Fremdspannungsabstand Phono MM 79dB (88dB, IHF '66) 78dB (88dB, IHF '66) 78dB (86dB, IHF '66) TTdB (83dB, IHF '66) 
(Nennleistung) Phono MC 729В (72dB, ІНЕ '66) 7298 (72dB, IHF '66) 65dB (68dB, IHF Gei 64dB (65dB, ІНЕ Gei 
Tuner/CD/AUX/Video/Tape 94dB (105dB, ІНЕ '66) ЭЗӘВ (10298, ІНЕ GEI 92dB (100dB, ІНЕ '66) 91dB (100dB, ІНЕ '66) 
Eingangsempfindlichkeit Phono MM 2.5mV/47k0 2,5mV/47k0 2.5mV/47k0 2,5mV/47k0 
und Impedanz Phono MC 170zV/2200 1708 V/2200 1703/2200, 1701/2200 
Tuner/CD/AUX/Video/Tape 150mV/18k0 150mV/18KQ 150mV/22kR 150mV/22kQ 
(Tuner, CD, AUX 1/Tv, (Tuner, CD, AUX 1/ТУ, (Tuner, CD, AV/AUX, Tape 1/ (Tuner, CD, AVIAUX, Tape 1/ 
AUX 2Nideo, Tape 1/DA tape. nn 2/Video, Tape 1/DA tape, DA tape, Tape 2) DA tape, Tape 2) 
2 Tape 2/VTR) ЖИ 2NTR)_ 
Klangregler Bässe (50Hz) 21098 £ SE 21048 21008 
Höhen (20кН2) +1098 +1098 +1088 +1098 
Unterschallfilter 20Hz, -6dBloct. 20Hz, -6dB/oct. 20Hz, – 6dB/oct. = 
Leistungsaufnahme 670W 580W 560W 420W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 147 x 392mm 430x 147 x 385mm 430 x 116 х 340mm 430 x 116 x 290mm 
“Gewicht 13.5kg WS 8.5kg 7,7kg - 
Tonabnehmer EPC-P520 EPC-P510S EPC-P305MCMK2 EPC-P310MC2 
Prinzip Magnetisch (MM) Magnetisch (MM) Dynamisch (MC) Dynamisch (MC) 
Nadelträger Konisches Aluminium- Aluminium-Röhrchen Konisches röhrchen Röhrchen aus reinem Boron 
Röhrchen aus reinem Boron 
Dämpfungsmaterial E С. TOD ү TTDD 
Übertragungsbereich 10Hz— A0kHz 10Hz —30kHz SHz— 100kHz 10Hz- SOKHZ 
20Hz - 10kHz, +1dB 20Hz ~ 10kHz, +10B 20Hz— 15kHz, #0,5dB 20Н2 ~ 15kHz, #0,5dB 
Ausgangsspannung 
bei 1KHz, 5cm/sek. und 
Höchstamplitude 2.5mV 2,5mV 0,18mV 0,22mV 
bei 1kHz, 10cm/sek. und 
Höchstamplitude (DIN 45500) 7mv тту 0,5mV 0,62mV 
Übersprechdämpfung bei 1kHz 22508 22208 22508 22508 
Kanalbalance bei 1kHz s1.8dB ч s2dB E 5108 108B x 
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 
bei 100Hz (CBS STR-100) 12x 10 *cm/dyn 12x 10 *cmidyn 12 x 10 *cm/dyn 12x 10*cmidyn 
Empfohlene Auflagekraft 1,259 +0,25g 1,250 +0,259 1,250 +0,25g 1,259 +0,259 
Tonabnehmergewicht 6g 69 69 69 
Austauschnadel EPS-520ES EPS-510CS 
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SL-QX300 4 


Quarzgesteuerter Direktantrieb 


SL-QD33F ISL-QD22 4 
Quarzgesteuerter Direktantrieb 


SL-DD33 4 
Direktantrieb 





-DD20 4 SL-BD3 4 
Direktantrieb Riemenantrieb 





‚Aluminium-Spritzguß, 31.2стф 


‚Aluminium-Spritzguß, 31.2стпф. 


‚Aluminium-Spritzguß, 31,2cmê 


‚Aluminium-Spritzguß, 31,2cmé 


‚Aluminium-Spritzguß, 31,2стф 





_33-1/3 und 45U/min. 


33-1/3 und 45U/min. 


33-1/3 und 450/тіп. 


33-1/3 und 45U/min 


33-1/3 und 45U/min. 





+6% 


+6% 





0,012% WRMS* 

0,025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 


0,012% WRMS* 

0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert 

(ЕС 98A bewertet) 


0.012% WRMS* 

0,025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert 

(ЕС 98A bewertet) 


0.025% WRMS (JIS C5521) 
+0,035% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 


0,045% WRMS (JIS C5521) 
+0,06% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) 





-56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
-80dB DIN В (IEC 98A bewertet) 


—56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) 
—780В DIN В (IEC 98А bewertet) 


—56dB DIN А (IEC 98A unbewertet) 
— 78dB DIN B (IEC 98A bewertet) 


— 569В DIN А (IEC 98A unbewertet) 
—78dB DIN В (IEC 98A bewertet) 


-70dB DIN B (IEC 98A bewertet) 











Rohrarm, statisch balanciert 


Ronrarm, statisch balanciert 





Rohrarm, statisch balanciert 


Rohrarm, statisch balanciert 


Rohrarm, statisch balanciert 
































1.250 +0,25g. direkt ablesbar 12590259 1.25g+0.25g 1.250 0,250 1,259+0,25g 
15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 

MM, EPC-P33 MM, EPC-P30 ММ, EPC-P305 MM. EPC-P30S MM. EPC-P30S 
7W 8W 5W 4W 3W 

220\, 50/60Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 

430 x 99 x 380mm 430 x 100x 375mm 430 x 100x 375mm 430 x 100x 375mm 430 x 100x 375mm 
6kg 4,5Kg 45kg 4,5kg 3.8kg 

RS-T20 4 RS-T10 4 RS-D225W 4 RS-X77WR 

0,08% (МАМ), +0.2% (DIN) 0.08% (WRMS), +0,2% (DIN) 0,08% (МАМ), +0,2% (DIN) 007% (WRMS). +0.2% (DIN) 
20Н2 – 15kHz О 20Hz- 15kHz 20Hz— 15KHz 30Hz — 16kHz 

30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz — 15kHz (DIN) 40Н2 ~ 15kHz (DIN) 

20Hz— 15kHz 20Hz — 15kHz 20Hz - 15KHZ 30Hz— 17kHz 

30Hz — 15kHz (DIN) SIS (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Н2— 15kHz (DIN) 

20Hz ~ 16KHz 20Hz ~ 20Hz— 16kHz 30Hz ~ 17kHz 


30Hz~ 15kHz (DIN) 


30Hz — Енн (DIN) 


30Hz ~ 15kHz (DIN) 


40Hz- 15kHz (DIN) 





TadB (CCIR) 











66dB (CCIR) 66dB (CCIR) 66dB (CCIR) 66dB (CCIR) 

60mV/47k0 60mv/47k0 60mV/47kQ0 60mV/35kQ0 

400mV/3,2k0 oder weniger 400mV/3,2k0 oder weniger 400mV/1,5K0 oder weniger 400mV/1,5k oder weniger 

80тУ/80 R 80mv/80 — — 

Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei < Gleichstrommotor mit Servosteuerung x 2 Gleichstrom-Servo-Motor mit zwei Gleichstrommotor mit Servosteuerung x 2 
Geschwindigkeiten x 2 Geschwindigkeiten x 2 





Tape 1: МХ-Кор! für Wiedergabe x 1 


Tape 2: МХ-Кор! für Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Doppeispalt-Ferritkopf für Löschen x 1 


Tape 1: MX-Kopf für Wiedergabe x 1 
Tape 2: MX-Kopf für Aufnahme/Wiedergabe x 1 
Doppeispalt-Ferritkopf für Löschen х 1 


Таре 1: Permalloy-Kopf für Wiedergabe x 1 

Tape 2: Permalloy-Kopf für Aufnahme/ 
Wiedergabe 
Doppelspalt-Ferritkopt für Löschen x 1 


х1 


Tape 1: Permalloy-Kopf für Wiedergabe x 1 
Таре 2: Permalloy-i eck für Aufnahme/ 
Wiedergabe x 
Doppeigpait. Fako für Löschen x 1 





























5Hz~120kHz, -3dB 


SHz~ 90kHz, -308 


+0898 
5Hz~70kHz, – 308. 


+0,808 
10Hz~ 6OkHzZ, – ЗОВ 


10Н2 ~ 70kHz, — 3dB 


18W 18W 18W 16W 
220V, 50/60Hz = 220V, 50/60Hz Über Versearker Über Versearker 

_ 430x 115x227mm 430x 115x227mm 430 x 115 x 227mm 315% 118x239mm 

3,8kg ECH 38kg EES 

SU-V40 4 700 4 50-500 4 SU-Z990 SU-X77 SU-X33 
2x70W, 2x65W 2x70w (80) 2x50W (80) 2x 100W (80) 2x50W (80) 2x 30W (80) 
2x 50W (80) 2x 60W (40Hz—20kHz, 80) 2х 40W ls 20kHz, 8N) — 2xX85W (40Hz~20kHz, 80) — E 

0,003% — = = — — 
0.0008% 0.03% 0,03% 0.03% 20,05% 007% 
+0,8dB +0,88 +0808 


10Hz —60kHz. -30B 





76dB (81dB, IHF '66) 
91dB (100dB, IHF '66) 


72dB (79dB. IHF '66) 
900В (98dB. IHF '66) 


72dB (799В, IHF ee 
90dB (98dB. IHF '66) 


71dB (78dB, IHF Gei 
709В (90dB, IHF GEI 


73dB (79dB, IHF '66) 
84dB (83dB, ІНЕ '66) 


83dB (930B IHF '66) 



































2,5т\//47К@ EECH 2,5MV/47KQ 2,5MV/47KQ 2.5mV/47k0 == 
150mV/22k0 1S0mv/22k0 150mV/22kQ 150mV/47kQ 150mV/22k0 150mV/22kQ 
(Tuner, CD, AV/AUX, Таре 1/ (Tuner. CD/AUX. Tape 1 (Tuner, CD/AUX, Tapelext) (Tuner. CD/AUX, Tape 1, (Tuner, CD/AUX, Tape 1, (Turntable, Tuner, CD/AUX, 
DA tape, Tape 2) Tape 2/ext Таре 2/ext.) Tape 2/ext.) Tape) 
+1098 EST +1008 ± 1008 Frequenzgangentzerrer гедиепгдапоепігетег: _ 
+10dB +1008 +1098 +1008 Mittenfrequenzen: 63Hz, 160Hz. 400Hz, en 80Hz, 250Hz, 
1kHz. 2.5kHz, 6,3kHz, 12 5kHz' 1kHz, 4kHz, 12,5КН2: 
Regelbereich: + 1008 Regelbereich; + 1008 
380W 360W г 250W 470W 235W 170W 
220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220%, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
430 x97 x 290MM 430 x 86 x 240mm 430 x 86 x 240mm 430 x 119 x 240mm 315 x 99x 252mm 315x 75x 247mm 
6,3kg 5,3kg 4, Tkg 7.1kg 48kg 3.9kg 
Frequenzgangentzerrer 5Н.8075 SH-8065 SH-8066 SH-8055 4 SH-8046 4 
Klirrfaktor bei Nennausgangs- 
spannung (20Hz ~ 20KHz) 0.001% 0.0025% 0,003% 0.003% 0.003% 
Fremdspannungsabstand (DIN) 110dB. (120dB. IHF '66) (2V) 100dB (110dB, IHF Gei 107dB (2V) 102dB (110dB, IHF '66) 107dB (113dB, IHF '66) (2V) 
Ват !гед!ег + 1208 ~ – 1208 + 308 — —3dB + 1298 ~ – 1288 + 1208 ~ – 1208 + 1208 ~ – 1208 
(kontinulerlich verstellbar) +12dB- – 1208 (298 Schritte) (2dB Schritte) 

















Mittenfrequenzen 16Hz, 20Hz, 25Hz. 31,5Hz, 40Hz. 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 25Hz. 40Hz, 63Hz, 25Hz, 40Hz, 63Hz, 63Hz, 160Hz, 400Hz, 
50Hz. 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 50Hz, 63Hz. 80Hz, 100Hz. 125Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 1KHz, 2.5kHz, 6,3kHz. 
160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 160Hz, 200Hz. 250Hz, 315Hz, 400Hz, S00Hz, 1kHz, 2kHz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 16kHz 
500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 500Н2, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz 4kHz, 8kHz, 16kHz 
1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz. 4kHz, 

SkHz, 6,3kHz, kHz, 10kHz, 12,5kHz, SkHz, 6,3kHz, kHz, 10kHz, 12,5kHz, 
16KHz, 20kHz, 25kHz 16kHz, 20kHz, 25kHz 

Leistungsaufnahme 34w 29W 15W 17W 8w 

Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 110/127/220/240V. 110/127/220/240V, 110/127/220/240V, 220V, 50/60Hz 

K 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Abmessungen (BxHxT) 430 x 153x 330mm 430 х 153x 330mm 430 x 119x 272mm 430 x 108 x 272mm 430 x 97 x 239mm 7 

Gewicht 6.6kg 6.6kg 3,8kg 4.3kg 3kg a 
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Plattenspieler SL-BD22 SL-BD20 4 SL-JS16R 
Typ Riemenantrieb Riemenantrieb Riemenantrieb 
Plattelteller ‚Aluminium-Spritzguß, 31.2cme ‚Aluminium-Spritzguß, 31,2cmo ‚Aluminium-Spritzguß, З0сте 
Drehzahl 33-113 und 45U/min. 33-173 und 45U/min 33-173 und 45U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung = = = 
Gleichlautschwankungen — — = 
0,045% WRMS (JIS C5521) 0.045% WRMS (JIS C5521) 0.045% WRMS (JIS C5521) 
+0,06% Spitzenwert +0,06% rt +0,06% Spitzenwert 
(IEC 98A bewertet) (IEC 98A bewertet) (IEC 98A bewertet) 
Rumpeln — = = 
-70dB DIN B (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (ІЕС 98A bewertet) —70@В DIN В (IEC 98A bewertet) 
Tonarm 
Typ Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert Rohrarm, statisch balanciert 
Nadelauflage 1.250 +0,25g 12590259 1,259 +0.25g 
Überhang 15тт 15тт 25тт 
Tonabnehmer MM. EPC-P24S MM. EPC-P24S MM, EPC-P24S 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 3W TSW Ww 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 12V (Gleichstrom) 
Abmessungen (BxHxT) 430x93x375mm 430 x 93 х375тт 315х79 х315тт 
Gewicht 3,6kg 3.6kg 2.3kg 
Cassettendecks RS-X33W Cassettendecks RS-B100 
Gleichlaufschwankungen 0.07% (WRMS), +0.2% (DIN) Gleichlaufschwankungen 0,022% (WRMS), +0,038% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 30Hz – 16kHz Frequenzgang = Normalband 15Н2—21КН2 
40Н2— 15kHz (DIN) 20Hz ~ 20kHz (DIN) 
CrO;-Band 30Hz - 17kHz Chromband 15Hz~ 23kHz 
40Hz~ 15kHz (DIN) 20Hz ~ 22kHz (DIN) 
Reineisenband 30Hz— 17kHz Reineisenband 15Hz—25kHz 
40Hz ~ 15kHz (DIN) 20Hz ~ 24kHz (DIN) 
Femdspannungsabstand (Signalpege! = max. Fremdspannungsabstang (Signalpegel = max. 
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Autspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb — Autspr. -Pegel) bei dbx-Betrieb 9208 
bei Dolby-C-Betrieb — bei Dolby-C-Betrieb 78dB (CCIR) 
bei Dolby-B-Betrieb 66dB (CCIR) bei Dolby-B-Betrieb 70dB (CCIR) 
Eingengsempfinlichkeit Mikrofon SS Eingangsempfindichken Mikrofon 
Ausgangspegel UNE 400mV/1,5k0 oder weniger LINE ботугатко 
und Impedanz Kopfhörer = DIN = 
Motor Gleichstrommotor mit Servosteuerungx2 ONE O Sie 700ту/0,82К0 oder weniger 
Köpfe Aufnahme/Wiedergabe Tape 1: Permalloy-Kopf für Wiedergabe x 1 = Kopfhörer 125mv/80 
e a r AR Motor Direktantreibender Gleichstrommotor 
Doppeispalt-Ferritkopf für Löschen x 1 e резака Quarzregelung für 
Leistungsaufnahme 15W Gleichstrommolor fûr 
Stromversorgung (Wechselstrom) Über Verseärker Bandtellerantriebx 1 
‚Abmessungen (B x H x T) 315x118x239mm Köpfe ‚Aufnahme/wiedergabe АХ (Amorphous)-Kopf x 2 
Gewicht 34kg Löschen Doppelspalt-Sendust-Kopf x 1 
Leistungsaufnahme 35W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz 
Abmessungen (B x H xT) 430 x 98 x 273mm 
Gewicht 56kg 
Tuner (DIN 45500) ST-G7 ST-G6T ST-G50 4 ST-G40 4 ST-500 4 
UKW Empfangsteil 
Empfangsbereich 87,50- 108.00MHz. 87,50- 108,00MHz (SOkHz Stufe) 87,50- 108,00MHz 87,50 108,00MHz 87,50 108,00MHz (SOkHz Stufe) 
(50Hz Stufe) 87,525 — 108,00MHz 87.525 ~ 108,00MHz 
(+25kHz Verschiebung) (+25kHz Verschiebung) 
Empfindlichkeit 3098 S/R. 750 11V ES ER) EU ER 
26dB SIR. 750 1.0 V 12 V 12 V 1231 12V 
Gesamtklirrfaktor Mono 002% 002% 0,02% 0,09% 0,15% 
Stereo 0,04% 0.03% 0,03% 02% 03% 
Fremdspannungsabstand (Mono) 116dB (Dynamikumfang) 72dB (8048, IHF) 72dB (600B, IHF) 7208 (80dB, IHF) 70dB (78dB, IHF) 
Übertragungsbereich 4Hz- 18KHz. Ap 15KHz, AHz- 15kHz, анг 15kHz, 20Hz - 15KHz, 
+0,2dB, -0,5dB +0,5dB, -1,5dB +0,5dB, - 1,508. +0,50В, — 1,508 +0,5dB, –1,59В 
Trennschärfe ( +400kHz) 55dB ECH 5098 6508 7098 
(=200кН2) 2508 2598 2508 — -= 
Stereo-Übersprechdämpfung (1kHz) 6008 5508 5548 50dB 4098 
AM-Empfangsteil 
Empfangsbereich (kHz Stufe) 522~ 1620KHz 522- 1611KHz 522~ 1611kHz 522- 1611kHz 522- 1611KHz 
(10KHz Stute) 530- 1620KHz 530 - 1610kHz 530 - 1610kHz 530 - 1620kHz 530 - 1620KHZ 
Empfindlichkeit 20У, 290,VIm 20,V. 300,V/m 20V, 300,VIm 20џУ, 300,VIm 20/1, 300,VIm 
Trennschärte 5508 5598 ECH 5098 5508 
"Allgemeine Daten 
Ausgangsspannung 06У 0,45V 0,45V DAN DEN 
Leistungsaufnahme nw 9,5W Sw gw 9w 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/1271220/240V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 97 х276тт 430x64x 241mm 430 x 64x 241mm 430 x 64 x 241mm 430 x 53 x 200mm 
Gewicht 41kg 23kg 2,2kg 22kg E 
Kopfhörer EAH-X15 EAH-X10 
Frequenzgangentzerrer SH-8044 4 SH-8028 Á SH-007E Typ Dynamisch Dynamisch 
Klirrfaktor bei Nennausgangs- Max. Eingangsleistung 500mw S00mW 
‚spannung (20Hz ~ 20kHz) 0,005% 0,005% 0,005% Impedanz 450 450 
Fremdspannungsabstand (DIN) — 100dB (110dB, IHF '66) 100dB, (110dB, ІНЕ '66) 95dB (104dB, IHF Sei Empfindlichkeit 106dB/mW 104dBImW 
Bandpegelregler + 128~ - 1208 +1208- - 1208 +12@8- – 1208 Frequenzgang 2Hz—25kHz 10Hz ~ 25kHz 
(kontinuierlich verstellbar) Anschlußkabel 35m 35m 
e a Seen eer, SE, Err ES т 
iz iz iz, 4kHz. S Ў Kopfhörer Z F 
Leistungsaufnahme 18W Ww 95W T БАН БАНТУ 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz Ban Ge Ss 
Abmessungen (B x H x T) 430 x 86 x 234mm 430 х 86 x 194mm 180% 40x 170mm Impedanz 450 320 
Gewicht 2.8kg 2.1kg E Empfindlichkeit 1N2dB/mW 98dB/mW 
Frequenzgang 15Hz-25KHz 20Hz- 20kHz 
Anschlußkabel 35m 1,5m 
Gewicht (ohne Kabe)- 85g 549 

































































Plattenspieler SL-L3 Á SL-L1 Á SL-L20 4 SL-J3 Á 
Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb Direktantrieb ` __Ветепампеб Quarzgesteuerter Direktantrieb 
Plattenteller Aluminium-Spritzguß. 30cmó Aluminium-SpritzguB, 30cmó Aluminium-SpritzguB, 30cmó Aluminium-Spritzgu6, 30cmó 
Drehzahl 33-1/3 und 45 U/min. 33-1/3 und 45 U/min. 33-1/3 und 45 Ulmin. 33-1/3 und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen 0.012% WRMS* 0,012% WRMS* 0,012% WRMS* 
0,025% WRMS (JIS C5521) 0.025% WRMS (JIS C5521) 0.045% WRMS (JIS C5521) 0,025% WRMS (JIS C5521) 
£0,035% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert +0.06% Spitzenwert +0,035% Spitzenwert 
(ЕС 98А bewertet) (ЕС 98A bewertet) (ЕС ЭВА bewertet) (ПЕС ЭВА bewertet) 
Rumpeln —56dB DIN A (IEC 98A unbewertet) —56dB DIN A ПЕС 98A ипремепе) — —56dB DIN А (IEC ЭВА unbewertet) 
-78dB DIN В (IEC 98A bewertet) -78dB DIN В (IEC 98A bewertet) —70dB DIN B (ЕС 98A bewertet) -78dB DIN В (IEC ЭВА bewertet) 
Tonarm 
Typ Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm 
Effektive Tonarmlänge 105mm 105mm 105mm 105mm 
Spurfehlwinkel +01° +01 +01° +01° 
Motor für Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
Tonabnehmer MM, EPC-P33 MM. EPC-P30S ММ, EPC-P30S ММ. EPC-P33 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 14W 9W БЛ F TW En 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz _ 220V, 50Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 90 x 350mm 430 x 90x 350mm 430 x 96 x 351mm 315x88x315mm 
Gewicht 52kg 4,8kg 3.7kg алка 
RS-B85 RS-B78R A RS-B49R A RS-B28R A RS-B405 4 
0,05% (МАМ), +0.14% (DIN) 0.045% (WRMS). +0.14% (DIN) 0,08% (МАМ), +0,14% (DIN) 0.08% (WAMS), +0.14% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,2% (DIN) 
20Hz - 20kHz 20Hz- 18KHz 20Hz - 16kHz 20Hz — 16kHz 20Hz — 16kHz 
20Hz — 19kHz (DIN) 30Hz — 17kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz— 15kHz (DIN) 
20Hz—21kHz 20Hz - 19kHz 20Hz— 17kHz 20Hz ~ 17kHz 20Hz— 17kHz 
20Hz ~ 20kHz (DIN) ЗОН? ~ 18kHz (DIN) 30Hz - 16kHz (DIN) 30Hz — 16kHz (DIN) 30Hz ~ 16kHz (DIN) 
20Hz ~ 22kHz 20Hz ~ 20kHz 20Hz~ 17kHz 20Hz~ 17kHz 20Hz— 18kHz 
20Hz ~21kHz (DIN) ЗОН: — 1akhz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 30Hz ~ 17kHz (DIN) 
92dB 9208 9208 = 9208 
78dB (CCIR) 7548 (ОСІВ) 75dB (CCIR) 75dB (CCIR) 74dB (CCIR) 
70dB (CCIR) 6808 (CCIR) 67dB (CCIR) 67dB (CCIR) 66dB (CCIR) 
_ 0.2SmV/Impedanz der Mikro. 0, какое der Mikro. ирене der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro, 
4000 -10кй 4000 4000 ~ 400 - 10к0 
SES ZE 


60mV/47k0 


60mVv/47kQ 


60mV/47kÜ0 





400mV/1,5k0 oder weniger 


700mV/8000 oder weniger 


400тУ/1,5к0 oder weniger 
Воту/80 


400mV/1,5K0 oder weniger 
8OmvıBn 


400тУ/2,2к0 oder weniger 


















































































































































125mvran _125mv/eo Seen 
Gleichstrommotor mit Servo- Elektronisch gesteuerter Gleichstrommotor Gleichstrommotor mit Servo- Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit Servosteuerung 
Stuerung für die Tonwellex 1 für die Tonwell x 1 steuerungx 1 Servosteuerung x 1 für die Tonwell x 1 
Gleichstrommotor für Gleichstrommotor tür Bandteller- Gleichstrommotor mit Servosteuerung 
Bandtellerantrieb x 1 antriebx 1 für Bandtellerantrieb x 1 
Gleichstrommotor für Tonkopfschlittex 1 
AX (Amorphous)-Kopf x 2 AX (Amorphous)-Kopf x 1 MX-Kopf x 1 Мх-Кор! MX-Kopfx 
Doppeispalt-Sendust-Kopfx 1 Doppelspait-Ferritkopt x 1 Doppelspait-Ferritkopt x 1 Deppelapat-Ferrtkoptx 1 Deppelepalt-Feritkopfx1 
24W 25W 20W TW TW 
110/127/220/240V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
430x99x279mm 430x98x273mm 430x 100x 229mm 430x 100x 229MM 430x 102x 237MM 
52kg 53kg ES 37ка 35k 
5Т-2990 ST-X33L Receiver (DIN 45500) SA-290 4 SA-190 4 
Verstärkerteil 
87.50- 108,00MHz (SOkHz Stufe) 87.50- 108,00MHz ring 
DIN 80 2x50w 2x35W 
TA Sem Gesamtklirrfaktor 
EN НЕУМ bel halber Nennleistung, (1kHz) 80. 0,02% 0.07% 
- - Geesse Phono 2,5mV/aTkn 2.5mV/ATk 
opa BER CD/AUX/Tapelext. 150mV/22k0 150mV/22k0 
: en Phono 7098 (72dB, IHF 66) 7098 (72dB, IHF '66) 
70dB (78dB, IHF) 700В (780В, IHF) (Nennleistung) CD/AUX/Video/Tape 88dB (9508, ІНЕ ei 88dB (95dB, IHF '66) 
20Hz — 15kHz, 20Hz- 15kHz, een 
+0,5dB, – 1.508 +0598. – 1.508 Phono: RIAA-Kurve +0898 +0808 
7098 7098 CDIAUX/Video/Tape 10Hz—70kHz, — 3d 10Hz—70kHz, — 
= = Klangregler Bässe (50Нг) 21048 =10dB 
2098 2088 Höhen (20kHz) +1098 +1008 
Е UKW-Empfangstell 
522~ 1611КН2 522- 1611kHz Empfindlichkeit 3038 SIR, 750 TSV TSV 
530~ 1620kHz 530~ 1620kHz 2698 SIR: 750 13V 13V 
155- 353kHz - 
EE Gesamtklirrfaktor (Stereo) 03% 03% 
эй айт Жы, Ойт Fremdspannungsabstand (Mono) 6098 (7508, IHF) 6098 (7548, IHF) 
Е Een Übertragungsbereich 20Hz— 15kHz, +198, — 2dB 20Hz- 15kHz, +198, -24B 
5588 5508 Trennschärfe ( +400kHz) 70dB 7098 
Stereo-Übersprechdämpfung (1КНг) 4008 4008 
06У [757] AM-Empfangsteil 
"aw 6W Empfindlichkeit 200ү. Sie 20V. 330,V/m 
86У, 50/60Hz (Über üerseärker) Rei 50/60Hz (Über Verseärker) Trennscharfe 55dB 550В 
430x53x 150mm 315x61x248mm Allgemeine Daten 
1,1kg 1,5kg Leistungsaufnahme 270W 200W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430x97 x 243mm 430x 97 x 243mm 
Gewicht 5.3kg 45kg 
Lautsprecherboxen SB-M1 SB-M2 SB-M5 SB-X700A 
Тур 4-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 
Lautsprecher: _Tieftöner 38cm. Wabenscheibe 38cm, Wabenscheibe 25cm, Wabenscheibe 30cm, Wabenscheibe 
Mitteltöner 22cm. Wabenscheibe Вот, Wabenscheibe 8cm, Wabenscheibe Вот, "Expanded Mes" 
Mittelhochtöner 8cm, Wabenscheibe — = 
Б Hochtóner 2,8cm, Wabenscheibe 28em, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 2,8cm, "Expanded Mica" 
Nennscheinwiderstand вй 60 60 80 
Belastbarkeit 350W (Musik) 300W (Musik) 160W (Musik) 190W (Musik) 
150W (DIN) 130W (DIN) 80W (DIN) 95W (DIN) 
Schalldruckpegel S4BW im) 923B/W (im) 92dB/W (im) 903B/W (im) 
_Übertragungsbereich (— 163B) 25Hz — 38kHz 27Hz — 38kHz 33Hz— 35kHz 28Hz — 33kHz 
Übergangsfrequenzen 280Hz, 900Hz, 4kHz T5OHz. 4kHz SOORz, KHZ S00Hz, 2,5KHz 
Abmessungen (BxHxT) 630 х 1050 x 439mm 540x820x415mm 350x606 x 320mm 380x670x327mm 
Gewicht 85,5kg 50kg 16.5Kg 16.59 
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SL-J2 SL-J1 SL-J11D 
Typ Quarzgesteuerter Direktantrieb _ Riemenantrieb Riemenantrieb 
Plattelteller ‚Aluminium-Spritzguß. 30cmó ‚Aluminium-Spritzguß. 30cmó ‚Aluminium-Spritzguß. 30cmó 
Drehzahl 33-1/3 und 45 U/min. 33-1/3 und 45 U/min. 33-1/3 und 45 U/min. 
Gleichlaufschwankungen 0,012% WRMS* 
0.025% WRMS (JIS C5521) 0,045% WRMS (JIS C5521) 0,045% WRMS (IS С5521) 
+0,035% Spitzenwert +0,06% Spitzenwert +0,06% 
(IEC 98A bewertet) (IEC 98A bewertet) (EC 98A Een 
Rumpeln 5698 DIN A (ЕС 98A unbewertet) = = 
—78dB DIN В (IEC 98A bewertet) — 70dB DIN B (IEC 98A bewertet) -70dB DIN В (IEC 98A bewertet) 
Tonarm 
Typ Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm 
Effektive Tonarmlänge 105mm 105mm S 105mm 
Spurfehlwinkel PR 401° *0,1° 
Motor für Antrieb des Tonarms Gleichstrommotor Gleichstrommotor Gleichstrommotor 
Tonabnehmer MM, EPC-P30 MM. EPC-P30S ММ. EPC-P24S 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 10W 85W DW 
‚Stromversorgung (Wechseistrom) 220V. 50Hz è к 220V. 50Hz S 220V. 50Hz 
Abmessungen (BxHxT) 315x 88x 315mm = 315x88x 315mm EE 4 315x88x315mm 
Gewicht 4,1kg 3.5kg 33kg 
Cassettendecks RS-B305 4 RS-B205 4 RS-B106 4 RS-B105 4 
Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS). +0,2% (DIN) 0.08% (WRMS), +0,2% (DIN) 0,08% (WRMS), +0.2% (DIN) 0,08% (WRMS), +0,2% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20Hz ~ 15kHz 20Hz - 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz ~ 15kHz 
30Hz ~ 15KHz (DIN) 30Hz ~ 15KHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) 

Chromband 20Hz ~ 15kHz 20Hz — 15kHz 20Hz ~ 15kHz 20Hz - 15kHz 

30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz ~ 15KHz (DIN) 30Hz ~ 15kHz (DIN) ie (DIN) 

Reineisenband 20Hz - 16KHz 20Hz ~ 16KHz 20Hz ~ 16kHz 20Hz ~ 16кі 

30Hz ~ 15kHz (DIN) 30Hz - 15kHz (DIN) 30Hz— 15kHz (DIN) 30Hz— Si (DIN) 
Fremdspannungsabstang (Signalpegel = max. 
Aufspr. Pegel — bei dbx-Betrieb = — = = 

bei Dolby-C-Betrieb 74dB (CCIR) 74dB (CCIR) = = 

bei Dolby-B-Betrieb 66dB (CCIR) 66dB (CCIR) 66dB (CCIR) = 66dB (CCIR) 
TEE Mikroton 0, ukat sasa der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro. 0,25mV/Impedanz der Mikro. 0.25mV/Impedanz der Mikro. 

Impedanz 4000 ~ 10kQ 4000 ~ 10kQ 6000 ~ 10kÜ 4000 ~ 10k 
LINE 60mV/47k0 60mV/47k0 60mV/47kQ0 Red eg 
DIN = 0,25mV/3,.3kQ = 0,25mV/33kQ 
Ausgangspegel LINE 400т\у/2,7К@ oder weniger 400mV/3.2k0 oder weniger 400mV/1,5Kf oder weniger 400mV/3,2kf oder weniger 
und Impedanz DIN == 400mV/3,2k oder weniger = 400т№/3,2к0 oder weniger 
Kopfhörer 65mV/8Q 65mv/80 B80mV/80 Se 
Motor Gleichstrommotor mit Servosteuerung Gieichstrommotor mit Gleichstrommotor mit Gleichstrommotor mit 
für die Tonwelle x 1 Servosteuerung x 1 Servosteuerung x 1 Servosteuerung х 1 
Gleichstrommotor mit Servosteuerung 
für Bandtellerantrieb x 1 
Köpfe ‚Aufnahme/ Wiedergabe. _ MX-Kopf x 1 MX-Kopf x 1 МХ-Корїх 1 MX-Kopl x 1 - 
Lóschen Doppeispalt-Ferritkopfx 1 Doppetspalt-Ferritkopf x 1 -Doppelspalt-Ferritkopf x 1 Doppelspatt Ferritkopfx 1 
Leistungsaufnahme 13W gw 15W SW 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V. 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
Abmessungen (B x H x T) 430x 102 x 237mm 430 x 115x 236mm 430 x 115 x 222mm 430 x 115 х 236mm 
Gewicht 3,3kg ; 3kg 3,4kg 3kg 
Lautsprecherboxen SB-X500A SB-X300A SB-X210 SB-X100 
Typ 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-Bass-Reflex 3-Weg-akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 
bedämpftes Gehäuse 
Lautsprecher: Tieftöner 25cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe 22cm, Wabenscheibe 18cm, Wabenscheibe 

Жее Вст, "Expanded Mica” 5,2cm, “Expanded Міса" 5,2cm, Wabenscheibe 5,2cm, Wabenscheibe 

littelhochtöner — = ES == 

Hochtóner 2,8cm, "Expanded Mes ` 2,8cm, "Expanded Mica” 2,8cm, Wabenscheibe 2,8cm, Wabenscheibe 
Nennscheinwiderstand 80 80 80 80 
Belastbarkeit 140W (Musik) 120W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) 

TOW (DIN) 60W (DIN) 60W (DIN) 50W (DIN) 
Schalldruckpegel 90dB/W (1m) S0dB/W (1m) S0dB/W (1m) 90dB/W (1m) 
Übertragungsbereich ( — 16dB) 30Hz — 33kHz 38Hz -33kHz 35Hz ~ 28kHz 47Hz— 35kHz 
Übergangsfrequenzen 900н2, 2,5kHz 900Hz, 3kHz 2kHz, 4kHz 2kHz, 4,5kHz 
‚Abmessungen (B x H x T) 350x606x327mm 285 x 540 x 267mm 280 x 495 x 222mm 223 x 372 x 207mm 
Gewicht 14kg Эко 6.5kg 5,3kg 
Lautsprecherboxen SB-RX50 SB-RX30 SB-R200 SB-R100 SB-F2MK2 4 
Typ 2-Weg-Bass-Reflex- 2-Weg-Bass-Reflex- 3-Weg-Koaxlalsystem 3-Weg-Koaxialsystem 2-Weg, akustisch 
Koaxialsystem Koaxialsystem mit Passivstrahler mit Passivstrahler bedämpftes Gehäuse 
Lautsprecher Tieftöner 24cm, Flachmembran 22cm, Flachmembran Mechanisch gekoppeltes Mechanisch gekoppeltes 14cm, Wabenscheibe 

Mitteltöner = _ 3-Weg-Koaxiallautsprecher 3-Weg-Koaxiallautsprecher > 

Mittelhochtöner — — mit Wabenscheiben-Membranen mit Wabenscheiben-Mernbranen — 

Hochtöner 2,8cm, Flachmembran 2,8cm, Flachmembran und 32cm-Passivstrahler und 25cm-Passivstrahler 2,8cm, Wabenscheibe 
Nennscheinwiderstand 60 60 80 80 80/40 
Belastbarkeit 160W (Musik) 120W (Musik) 160W (Musik) 100W (Musik) 100W (Musik) 

80W (DIN) 60W (DIN) 80W (DIN) 50W (DIN) 50W (DIN) 
Schalldruckpegel 85dB/W (1m) 84dB/W (1m) 89dB/W (1m) 87dB/W (1m) 88dB/2,83V (1m) 
Übertragungsbereich ( — 16dB) 30Hz —48kHz 39Hz - 30kHz 55Hz-30kHz Sëtz —30kHz 45Н2 -35kHz 
Übergangsfrequenzen 22kHz - 2kHz ES ` 2kHz 2 5kHz 
‚Abmessungen (Bx H x T) 300 x 480 x 282mm 268 x 380 x 228mm 606 х 378 x 85mm 315x315x65mm 157 x255x 172mm 
Gewicht 16.5kg 75kg ES 4,5kg 5kg 
Lautsprecherboxen SB-F1MK2 4 SB-C350 SB-F555 SB-F333 
Typ 2-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg-Bass-Reflex 2-Weg, akustisch 

bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gehäuse 
Lautsprecher: Tieftöner 12cm, Wabenscheibe 20cm, Konus 16cm, Konus 16cm, Konus 

Mitteltöner = 10cm, Konus = 6.5cm, Konus — 

Mittelhochtöoner — - = = = 

Hochtöner 2,8cm. Wabenscheibe 2,5cm, Kalotte 25cm. Kalotte Hom 6,5cm, Konus 
Nennscheinwiderstand 80/40 60 60 80 80 
Belastbarkeit 80W (Musik) 140W (Musik) 120W (Musik) 100W (Musik) 60W (Musik) 

40W (DIN) 70W (DIN) 60W (DIN) 
Schalldruckpegel 86dB/2.83V (1m) 86dB/W (1m) 84dB/W (1m) 909В/МУ (1m) 90dB/W (1m) 
Übertragungsbereich (- 16dB) 48Hz -35kHz 33Hz~ 33kHz Занг ~ 33kHz 55Н2- 30kHz 70Hz — 25kHz 
Übergangsfrequenzen 2kHz kHz, 45kHz 2kHz 6kHz, 10kHz 8kHz 
Abmessungen (BxHxT) 134x219 x 136mm 280 x 495 x 208mm 235 x 365 x 203mm 200 x 321 x 193mm 184 х 294 x 193mm 
Gewicht 2,9kg 7.4kg 53kg 3kg 2.5kg 
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Verstärker (DIN 45500) SE-A100/SU-A200 SE-A3MK2ISU-A4MK2 SE-A5MK2ISU-A6MK2 
Endverstärker (SE-A100) (SE-A3MK2) (ЅЕ-АЅМК2) 
Ausgangsleistung 

DIN 40. 80 2х 260%, 2 х 180% 2x 330W (80) 2x 180W (80) 

20Hz — 20kHz 40. 80 2 x 2400, 2х 170% 2х 300W, 2 х 300W 2х 150W, 2 х 150W 
Gesamtklirrfaktor 

bei Nennleistung (20Hz — 20KHz) 80 0,0007% 0,002% 0,002% 

bei halber Nennleistung (1kHz) 80 weniger als 0,0002% (unmeßbar) == 0,0005% 

























































































































































































Frequenzgang 20Hz~20kHz, +0dB. -0.1dB 20Н2 —20кН2, +0dB, —0.1dB DC-20KHz, +0dB, –0,198 
0,8Hz- 150kHz. + ОВ, -3dB DC-200KHz, -3dB DC-150KHz, +0dB, — 3d8 
Fremdspannungsabstand 110dB (120dB, IHF '66) 120dB (125dB, ІНЕ '66) 108dB (121dB, ІНЕ '66) 
Vorverstärker (SU-A200) (SU-A4MK2) (SU-A6MK2) 
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 MG 1004/2200 (Phono MC) 70uV, 2504V/300, 4700 1004/2200 (Phono MC) 
und Impedanz Phono 1 MM 2,5ту/47к0 (Phono ММ) IMV, 2,5тУ/47к0 2,5mV/47k0 (Phono ММ) 
Phono 2 ча 2,5mV/47k 
Tuner/AUX/Tape 150mV/39k0 (Tuner, CD, AUX, AV 1/TV, AV 2, 150mV/47kR 150mV/47kR. (Tuner, CD, Video/AUX 1, TVIAUX 2, 
Digital, Таре 1, Tape 2/VCR, Tape 3/DA tape) Tape 1/ехі., Tape 2IVTR, Таре 3/DA täpe) 
150mV/15k0 (Direct) 
Gesamtklirrfaktor (20Hz 20KHz, AUX) 0.0007% 0,006% 0,002% 
Fremdspannungsabstand Phono МС 73dB (75dB, ІНЕ '66) 74dB (82dB, IHF ` 73dB (75дВ, IHF Gei 
(Nennleistung) Phono MM 80dB (90dB, IHF '66) 79dB (92dB, ІНЕ ©) 80dB (909В, IHF '66) 
Tuner/AUX/Tape 106dB (1099В, IHF '66) 100dB (10648, ІНЕ Sei 100dB (106dB, IHF '66) 
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve +0208 +0,15dB +0,20B 
Tuner/AUX: 20Hz-20kHz, +0dB, -0,1dB 20Hz-20kHz, +0dB, — 0,1dB 20Hz-20kHz, +0dB, —0,1dB 
0,5Hz- 160kKHz, +008, — 3d8 DC-200kHz, +0dB, -3dB 0,5Hz-200kHz, +0dB, -3dB 
Klangregler Super-Bässe (20Hz) — ООВ — + 10dB +10dB (30Hz) 
Bässe (50Н2) = +508 +508 
Нӧһеп (20kHz) _ +508 +508 
Ѕирег-Нӧһеп (50kHz) = +1008 +1088 
Unterschallfilter 20Hz, — 12dB/oct 20Hz, — 12dB/oct. 20Hz. — 12dB/oct. 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 1350W (SE-A100) 1700W (ЅЕ-АЗМК2) 950W (SE-ASMK2) 
20W (SU-A200) 15W (SU-A4MK2) 17W (SU-ABMK2) 
Stromversorgung (Wechselstrom) 110/127/220/240V, 50/60Hz 110/127/220/240V, 50/60Hz 110/1271220/240V, 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 209 х 475mm (SE-/ АД 430 х 208 х 507mm (ЅЕ-АЗМК2) 430x 178 x 416mm (SE-ASMK2) 
430 х 125 х 360mm (SU-A200) 430 x 97 x 330mm (50-ААМК2) 430 x 98x 360mm (SU-A6MK2) 
‚Gewicht 31,2kg (SE-A100) 39kg (ЅЕ-АЗМК2) 18,4kg (ЅЕ-А5МК2) 
9.3kg (SU-A200) 8kg (SU-A4MK2) 5.8kg (SU-ABMK2) 
Receiver mit Cassettendeck SA-R100 SA-007 SA-X25W 
Verstärkerteil 
‚Ausgangsleistung 
DIN во 2x32w 2x28w 2x30w 
20Hz—20kHz 80 2x28W 2x22W — 
Gesamtklirrlaktor 
bei Nennleistung (20Hz —20kHz) 80 0.09% 0.02% — 
bei halber Nennleistung (1kHz) 80 003% 0,003% 0,05% 
Eingangsempfindlichkeit Phono 2.5mV/47kQ 2.5mV/47kQ 2,5mV/47k0 
und Impedanz CD/AUX/Video 150mV/33KR 150mV/33kQ (Tuner/AUX/Tape) 250mV/22k0 
Mikrofon 1,5т\/10К0 < "mid, 7 
Fremdspannungsabstand Phono 70dB (70dB, IHF '66) 75dB (81dB. IHF '66) '2dB, IHF '66) 
CD/AUX/Video 72dB (80dB, ІНЕ '66) 88dB (98dB. IHF '66) 85dB (90dB. IHF '66) 
Frequenzgang Phono: RIAA-Kurve 2198 40,808 SE 
CD/AUX/Video 10Hz—45kHz. -3dB 7Hz~80kHz. —3dB 10Hz-60kHz, —3dB = 
Klangregler Bässe (50Hz) +1008 +1008 Frequenzgangentzeı 
Höhen (20KHz) +1008 +1008 63Hz, 250Hz, ТКН Die, 12,5KHz 
Regelbereich: + 1008 
UKW-Empfangsteil 
‚Empfindlichkeit 30dB SIR, 750 VO) 1,3. V = 
26dB SIR, 750 Dä 12 V 12 V 
Gesamtklirrfaktor (Stereo) 0,3% 0,3% 0,3% 
Fremdspannungsabstand (Mono) 70dB (78dB, IHF) 70dB (78dB, IHF) 70dB (78dB, IHF) 
Übertragungsbereich 20Hz- 15kHz, +0,50В, — 1.53B 20Hz- 15kHz, +0,5dB, — 1,5dB 20Hz — 15kHz, +0,5dB, —1,50В 
AM-Empfangsteil 
Empfindlichkeit Ze, 300,V/m 20V, 300„V/m Za, 3004V/m 
Cassettenteil 
Gleichlaufschwankungen 0,08% (WRMS), +0,15% (DIN) 0,05% (WRMS), +0,18% (DIN) 0,1% (МАМ), #0,2% (DIN) 
Frequenzgang Normalband 20Hz - 15КН2 20Hz— 15KHz 30Hz - 15kHz (DIN) 
Chromband 20Hz - 16KHz 20Hz ~ 16KHz 30Hz ~ 16kHz DIN 
Reineisenband _ 20Hz- 17КН2 20Hz- 17kHz 30Hz ~ 17KHz (DIN) 
'Fremdspannungsabstand ' 
max. Aufspr.-Pegel) са Doby Beinen 72dB (CCIR) = — 
Dolby-B-Betrieb 64dB (CCIR) 65dB (CGIR) 66dB (CCIR) 
Allgemeine Daten 
Leistungsaufnahme 205W 208W 185W 
Stromversorgung (Wechselstrom) 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 220V, 50/60Hz 
Abmessungen (BxHxT) 3 460х315 x 65mm 180 x 238 x 186mm 315 х 254 x 335mm 
Gewicht тл 6.5kg 66kg 
Lautsprecherboxen SB-3670 SB-3650 SB-3630 SB-3610 
Typ 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 3-Weg, akustisch 
bedämpftes Gehäuse _ bedämpftes Gehäuse bedämpftes Gahäuse bedämpftes Gehäuse 
Lautsprecher: Tieftöner 25cm, Konus 25cm, Konus 20cm, Konus 20cm, Konus 
Mitteltöner 12cm, Konus = = — 
Hochtóner 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus 5,5cm, Konus 
` Super-Hochtöner — Horn Нот Нот 
Nennscheinwiderstand 80 80 80 an 
Belastbarkeit 200W (Musik) 140W (Musik) 100W (Musik) 100W (Musik) 
Schalldruckpegel _ 90dB/W (1m) _ S0dB/W (1m) S0dB/W (1m) 934B/W (1m) 
Übertragungsbereich (- 1698) 37Hz~22kHz 42Hz- 30kHz 48Hz ~ 30kHz 50Hz — 30kHz 
Übergangsfrequenzen 2kHz, 5,5kHz 3.5kHz, 10кН2 kHz. 10kHz kHz, 10kHz 
Abmessungen (Bx H x T) 307 х612 х 280mm 292 x 555 x 221mm 261 x515x 221mm 261 х 488 x 221mm 
Gewicht 8,6kg 6.4kg 5,8kg 4.8kg 
Mikrofone RP-VK15 RP-VK10 RP-VK5 RP-VK3 RP-3215E 
Ausgangsimpedanz (bei 1kHz) 6000 soon soon 
Empfindlichkeit (098 = 1V/bar, 1kHz) -73dB - 7308 — 76dB -76dB —700В 
Frequenzgang 40Hz ~ 14kHz 50Н2- 13kHz 50Hz ~ 12kHz 80Hz ~ 10kHz 50Hz- 10kHz 
Batterien — — — — Н6х1 
Mikrofonkabel 5m lang 5m lang ат lang 3m lang 3m lang 





Änderungen im Design und in den technischen Daten vorbehalten. 
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